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堅品巧0巧い方法に图ずるご巧談お口 


お客様相談センター(全国共通電話番号） 

黨 0570 - 01-9000 (商品該当番号: 71 ) 

受付時間：平日9:00〜20:00 

±•日.祝日1日:00〜17:00 
(1 月1日〜1月3日を除〇 

お電話がつながりましたら、音声ガイダンスに沿って商品該当香号 rm または「デ 
ジタルカメラ」とお話しください。 

全国64ヶ所の最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 
自動車電話 ‘ PHS をご利用の方、海外からご利用の方は、043 -211-95 日6をご利用く 
ださい。 

※電話の回線状態によっては、正しく音声認識できない場合がありまず。その場合は案内窓口にお 
つなぎいたしまず。 

※音声応答システム•受付時間•該当ま号は予告なく変更する場合がありまず。あらかじめご了承 
ください。 

《消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品巧り扱い店およびキヤノン販売(株） 
販売窓口にてご睹入ください。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。 


修理サービスご相談お □ 


付属の「修理サービスご相談窓□」（別紙)でご確認ください。 


キヤノンデジタルカゾラホームぺージのごま巧 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載され 
ていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 


キヤノン株式会社 
キヤノン販売が式会社デジタルカメラ製品情報 
キヤノン販売ホ式会社サポート 
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最初に P.7 の「ご使用の前に」をお読みください。 CANON 

ソフトウェアクイックガイドやダイレクトプリントユーザーガイド iMA <5 ^E 

もお読みくたさい。 GATEWAY 




































「このカゾラでできること-1 

. シャッターを巧すだけで簡単に撮影できます。 
•静止画のほか、音声付きの動画も撮影できます。 

•露出補正、ホワイトバランス、色効果なども用途に 
合わせて変更できます。 

- SI センサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置 
も自動的に判別します。 

-撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要なけ 
ればすぐに削除できます。 

-動画を音声付きで再生できます。 

-スライドシヨー機能で画像を自動的に再生できます。 

•撮影した画像に、音声メモを記録できます。 

-記録した動画を編集できます。 


•カメラダイレクト対応プリンター(別売）に接続し、 
印刷（ブリント） パソコンを使わずにイージーダイレクトボタンを巧 

すだけで、高画質なプリントを得られます。 

-撮影した画像は、従来の写真と同様に、プリント取り 
扱い店でデジタルプリントできます。また、インター 
ネツトを通じてオンラインプリントもできます。 

-このカメラは、標準規格 「PictBridge (ピクトブリッ 
ジ）」に対応していますので、キヤノン製J^(外のプリ 
ンター ( PictBridcie 対応）も接続でき、カメラから 
の簡単な操作でプリントができます。 

•パソコンに画像を取り込んで、攝集できます。 

- Windows をお使いの場合は、パソコンに接続し、イー 
ジー ダイ レクトボタンを押すだけで簡単に画像を取 
り込めます。 

•撮影した画像や音声は、カメラの起動画面や起動音、 
シャッター音として設定できます。 
•インターネットを通じて、撮影した画像をアップ 
ロードして、オリジナルアルバムを作成できます。ま 
た、そのアルバムを友人やご家族にも公開できます。 



撮影した画像 
の惠用 


撮影 

再生 

編集 











ガイドの巧いかた 


し乂下のガイドもご覧くださし、。 


□ システムマップ— 

■ 付属品 • 別売品の紹介 
.周辺機器との接続 


[ Z 5 クイック スター トガイド— 

•力六ラの基本的な操作方法と 
ボタンの説明 

•ソフトウ X アの基本的な操作 
方法 


rn カメ ラューザー ガイド（本書 ） -1 

-準備、撮影、再生、消去の操作方 

ミ i 

■パソコンとの接続方法 


〔〇ダイしクトプリント ユーザー 
ガイド 

■プリンターとの接続方まとプ 
リント方法 


P ] ソフトウェアクイックガイド 

■付属の CD - ROM に収められて 
いる各ソフトウェアの主な機能 
•パソコンに必要なシステム構成 
-ソフトウェアのインス!ル方法 
•カメラで撮影した画像をパソ 
コンに取り込む方法 


*「 Windows ® XP、Mac OS X をお使い 
の方へ」もお読みください。 


概 Zoom 巨 rowser EX ソフ K 
U ウェアガイド （ Windows )/ 
ImageBrowser ソフト 
ウェアガイド ( Macintosh ) 

- ZoomBrowser tX ( Windows ) 
の詳細な使いかた 
- ImaqeBrowser ( Macintosh ) の 
詳細な使いかた 


P 修理 サー ビスご相談窓口 

I 修理に関するお問い合わせ先 



m プリンタ ーユーザー ガイド- 
に P シリー ズプリンターに付 

属） 

■プリンターと力六ラの接続方法 
•ぺーパーやインクカセツトの 
入れかた 

■プリンターやペーパー、インク 
カセツトの取り扱い上のごを意 


甲]力ードフォトプリンター —I 
CP - 300 / CP - 200プリンター 

ドライバユーザーガイドに P 
シリーズプリンターに付属） 

-プリンタードライバのインス 
卜ール方法 

•プリンターとパソコンの接続 
方法 

•プリント方法 


:カメラに付属こつ:別売の商品に付属 


ブ 
































このガイドについて 


このガイドの表記について 


見出しの横にあるマークは、この操作がわえるモードを表してい 
ます。下の例では、撮影モードが〇(オート）、 OM (マニュアル）、 
口（ステイツチアシスト）または(動画）のときに操作できま 
す。 


のセルフタイマーで撮る 固画回困 


:力ラを正しく動作させるたゆの注意や制限を記載してい 

W ます。 

:力六ラを使用するにあたって巧っておくと便利なこと、参 
1111考になることを記載しています。 


こんなときには 


撮影モードごとに設定で 
きる機能がよくわからな 

し、 


• 各撮影モードで設定できる磯能 

電源を切ると、設定の蜜 
要が保持されるのかわか 
らない 

r 

—覧 ( P .160) 



利用できる機能にどんな 
ものがあるかねからない 

► 

• FUNC . (フアンクシヨン）メニュ ー 
( P .40) 

• 撮影メ ニュー ( P .44) 

•再まメニュ ー( P .45) 

•設定メニュ ー( P .45) 

•マイカメラメニュ ー（ P .48) 



カメラユーザーガイドに 
記載されているアイコン 
の意味がわからない 

► 

• 液晶モニターに表示される情報 
( p .32) 

• メニューの設定項目と初期設定 
( p .44) 
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本書の構成 
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のセルフタイマーで撮る . 61 

OM マニュアルで撮る . 62 

ロパノラマ画像を撮る（スティッチアシスト） . 62 

■■動画を撮る . 65 

ピントが合いにくい被写体を撮る 

(フォーカスロック、 AF ロック） . 67 

露出を固定して撮る （AE ロック） . 69 

FE ロックで撮る . 70 

ピントの合わせかたを切り換える . 71 

回測光方式を切り換える . 72 

露出を補正する . 72 

長秒時設定で撮る . 73 
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縦横自動回転の設定をする . 80 
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。拡大して見る . 83 

K9 画像ずつまとめて見る（インデックス再生） . 84 

動画を見る . 85 

動画を編集する . 88 

回転して表示する . 90 

音声;><モを付ける . 91 

画像を自動再生する（スライドシヨー） . 94 

画像をプロテクト（保護）する . 98 

消ち 

输1画像ずつ消去する . 99 

全画像を消去する . 99 

CF 力ードを初期化する . 100 

プリント指定 

プリントについて . 102 

DPOF のプリント指定 . 104 c 
































ワンホイントアドバイス 

セルフタイマーの活用ま . 

露出補正のしかた . 

に0感度について . 

マクロ機能の一歩進んだ使いかた 
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カメラを自分好みにずる（マイカメラ機能） 
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マイカ六ラコンテンツを登録する . 123 
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故障かなと思ったら . 133 

付録 
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力ーバッテリーチヤージヤー(別売）を使う . 139 

海外で使うとき . 140 

カメラのお手入れ . 142 

まな仕様 . 143 
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ごほ用の前に 


r 必ずお読みくだまい _ ) 

ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確 
認してください。 

万一、このカメラや CF カードなどの不具合により、画像の記録やパ 
ソコンへの取り化みがされなかった場合、記録内容の補償について 
はご容赦ください。 


著作権について 


あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、 
展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮 
影を制限している場合がありますのでごミ主意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故 
障•不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談セン 
ター」にご相談ください。 


ごを意 

本体温度について_ 

この力 ラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 
本体温度が高くなることがあります。これは故障ではありませ 
んが、長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原 
因となることがありますので、ごを意ください。 


液晶モニターについて 


液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99 
%が上の有効画素があります力 《 、日 .0] %が下の画素欠けや、黒や 
ホの点が現れたままになることがあります。これは故障ではあ 
りません。また、記録される画像には影響ありません。 
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r 安を上のごを意 _ ) 

• ご使用前にこの「ま全上のごを意」をよくお読みのラえ、正しく 
お使いください。 

♦ ここに示したミ主意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 
あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの 
です。内容をよく理解してから本文をお読みください。 

• 本文中の「本機器 J とは、カメラ、バッテリーチャージャーおよび 
別売の コン パクト パワー アダプターや カー バッテリーチヤー 
ジャーを指します。 


A 警告 


この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死 t 
または重傷を負ラ可能性があることを示します。 


A 一;±このを意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害 
曲/王思または物的損害を負う可能性があることを示します。 

V 一 


A A 記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があるこ' 
^とを示します。記号の中の図は注意事項を意味します。 

® ( S 記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を 
意味します。（左図:分辭禁止） 

〇 •記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。記号の中 
の図は指示内容を意味します。 
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A 警告 


-カメラで太陽や強い光源を直接見ないようにしてください。 

視力障害の原因となります。 


0 


ストロボを人の目に近づけて発光しないでください。 

目の近くでストロボを発光すると、視力障害を起こす可能 Ar \ 
性があります。特に、乳幼児を撮影するときは] m が上離れ vV 
てください。 

本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。 

お子様が誤って本機器やバッテリーを破損すると危険です 。 A 
また、誤ってリストストラップを首に巻き付けると、窒息す V 
ることがあります。 

本機器を分解、改造しないでください。 

高電圧がかかり、感電する原因となることがあります。内部 
の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤ W 
ノンサービスセンターにご依頼ください。 

落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には触 
れないでください。 

さらに、内部が露出した際は、絶対に手を触れないでくださ 
い。高電圧がかかり、感電する原因となります。速やかに、お^ 
買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
にご連絡ください。 


•煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使巧しない 

マ' / す二ち 1,、 

火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、 
その後必ず、バッテリーを外すか、電源コードの差し込みプ 
ラグをコンセントからあき、煙が出なくなるのを確認して、 
お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセン 
ターにご連絡ください。 


本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カイラの 
電源を切り、バッテリーを外すか、電源コードの差し込みプ 
ラグをコンセントから抜いてください。 

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。お買い上 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 
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本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくだ 
さい。 

本機器には防水処理が施されていません。水滴がかかった 
り、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかいホで 
拭いてください。巧 一、 内部に水や異物などが入った場合^ 
は、まず、カメラの電源を切り、バッテリーを外すか、電源胃 
コードの差し化みプラグをコンセントからあいてください。 
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。お買い上 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 

お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの 
引火性溶剤は使用しないでください。 ^ 

火災の原因となります。 


電源 プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに 
たまったほこりやミちれを乾いた布で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差し 
たままにすると、その周进に溜まったほこりが湿気をすっ 
て絶縁不良となり、火災の原因になります。 


〇 


.電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、 
加工しないでください。 

漏電して、火災、感電の原因になります。 
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濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因になります。また、電源プラグを抜くときは、必 
ずプラグを持ってないてくださし^。電源コードを引っ張る (» 
と、お線の露出、断線などでコードが傷つき、火災、感電の原^ 
因となります。 


. 本機器専用 LX 外の電源は使巧しないでください。 

発熱、蜜形して、火災、感電の原因になります。 
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•バッテリーを火に近づけたり、火の中に投げ化まないでく 
ださい。 yCN 

また、水やミ毎水に濡らしたりしないでくださし、。バッテリー 
_の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因になります。_ 

•バッテリーを分辭、改造したり、加熱しないでください。 

破裂により、けがの原因となります。万一、バッテリーの電 
解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口に付いたときは、ただちに洗 
い流してください。 



バッテリーを落とすなどして強い衝撃を与えないでくださ 

が破厦した場合、バッテリーの液漏れにより、けがの原〇 
因になります。 


キーホルダーなどの金属類でバッテリーの「©_!と「©_!の端 
子を接触（シヨーりさせないでください。 

発熱し、やけど、けがの原因となります。持ち運びや保ちの 
際は、必ず端子カバーを取り付けてください。 


0 


バッテリーを廃却ずる場合は、接点部にテープを貼るなど 
して絶縁してください。 

廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原因となりま 
す。 


〇 


指定されたバッテリーを使用してください。 

それが外のものを使用すると、バッテリーの破裂、液漏れに 
より、火災、けがや周囲をミちす原因となることがあります。 


〇 


バッテリーパック NB -1 LH 、 NB -1 L を充電する場合は、指定 
されたバッテリーチャージャーを使巧してください。 

それが外のものを使用すると、発熱、変形して、火災、感電の 
原因になります。 


〇 


バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターは、 
充電終了後および使用しないときは、カイラと電源コンセ 
ントの両方から外してください。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となりま 
す。 


© 


バッテリーチャージ ャー、 コンパクトパワーアダプターの 
出力端子は、このカメラ専巧でず。 

他のバッテリーや製品にはも'使いにならないでくださし、。 
火災の原因となることがあります。 


〇 


磁気について 

力;>< ラのスピーカー ( P .14) に磁気の影響を受けやすいもの（クレ 
ジットカードなど）を近づけないでくださしそれらのデータが 
こわれて、使用できなくなることがあります。 
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A ミ主意 


直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボー 
ドなどの高温になるところで使巧•保管しないでください。 

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けが^ 
の原因となることがあります。また、機器外装が熱により変 
形することがあります。また、バッテリーチャージャーで充 
電する際は、風通しのよいところでお使いください。 

湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 ベ、^ 

火災、感電、故障の原因になることがあります。 


カメラをリストストラップで下げているときは、他のもの 
に引っ掛かったり、強い衝撃や振動を与えないように注意 
してください。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 


A 


ストロボの発光部分を手や布などで覆ったまま発光しない 
でください。 

煙や音が出て、故障の原因になることがあります。また、連 
続発光後、発光部分に触らないでください。やけどの原因に 
なることがあります。 


0 


•ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発 
光しないでください。 

発熱によりス ト ロボ発光部分の損傷の原因になることがあ 


A 


ります。 


バッテリーチャージャーは、必ず指定された電源コンセン 
卜を使巧し、定格を超えて使用しないでください。 

地域によって、電源プラグ部分が異なります。本書の咐録 J 
をご覧ください。 




バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの 
電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差 
し込みが不十分なまま使巧しないでください。 


0 


•電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させ 
ないでください。 


0 
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巧障を防ぐためのご注意 

■ 電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に 
置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録し 
た画像のデータが破壊されることがあります。 

■ 結露を防ぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、力ラの外部や内部 
に結露（水滴）が発生することがあります。 

カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐた 
めに、カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の気温になじ 
ませてから、袋から取り出してください。 

■ 結露が発生したときは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでくださし、。 
CF 力ード、バッテリー、 コンパク ト パワー アダプターを 力 >(ラから取 
り外し、水滴が消えるまで待ってから、 力 ラをお使いください。 


■ カメラを使巧しないときは 

バッテリーをカメラから取り出して、安全な場所に保をしても'いて 
くださし、。バッテリーを入れたままにしておくと、バッテリーが消耗 
します。 

ただし、バッテリーを取り出してから約3週間径過すると、設定した 
日付/時刻や力ラの設定が辭除される場合があります。 
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るがのち称 


前面 

ファインダー窓 ( P .36) 




リス h ストラップの 
巧り付けかた* 


* リストス h ラップを下げているときは、カメラを振り回すよラな持 
ちかたを避け、他のものに引っ掛からないようにミ主意してくださし、。 
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背面 

CF 力ードスロットカバー 
ロック絹除スイッチ ( P .22) 

CF 力ードスロツトカバ'- 
( p .22) 


バッテリーカバー ( P .20) 

DC カプラー端子カバー 
( p .138) 

液晶モニター ( P .30) 


* カメラにパソコン、またはプリンターを接続するときに使用す 
るケーブルは、が下のとおりです。 

パソコン （ P .114) 

インターフェースケーブル IFC -4 日 OPCU (カメラに付属） 

カメラダイレクト対応プリンター(別売） 

• CP プリンター:インターフェースケーブル 1 FC - 400 PCU (カメラ 
に付属)、またはダイしクトインターフェースケーブル DIF -100 
( CP -100/ CP -10 に付属） 

* バブルジ: L ットプリンタ 
- Bubble 」 et ダイレクト対応プリンタ： 

バブルジェットプリンタの使用説明書でご確認ください。 

-円 ctBndae 対応プリンタ： 

インターフェースケーブル IFC - 400 PCU (カメラに付属） 
•キヤノン製が外の P に tBridge 対応プリンター: 

インターフェースケーブル 1 FC - 400戶 CU (カメラに付属） 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについて 
はシステムマップ、またはダイレクトプリントユーザーガイドで 
ご確認ください。 



¥諭か 
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操作部 

撮影モードダイヤル ( P .50) 

電源フンプ 

價源 ON / 通信準備完了時(パソコン接続時)に点灯） 

■電源スイッチ ( P .28) 

シャッターボタン （ P .38) 

ズームレバー 
撮影時： 

並(望遠)/晒（広角） （ P .37) 
再生時： 

a (拡大 ) /M (インデックス） 

气 （ p . 83 、 p . 84 ) 

モードスイッチ （ P .29) 

な〜> (イージーダイレクト） 
ボタン(下記参照） 

图（測光)/〇ボタン （ P .72) 

夫（ストロボ)/のボタン (P. 55 ) 

鸟1(連写)/及（セルフタイマー)/色ボタン 
( p .59 sp .61) 

化（マクロ) / i 4 (遠景)/のボタン ( p .57) 

^ FUNC . (フアンクシヨン)/输 （1 画像消ま）ボタン 
( p .40、 p .99) 

に P . (ディスプレイ）ボタン （ P .30) 

-MENU (メ ニユ ー) ボタン （ P .40) 

-SET (セツト）ボタン 



な〜（イージーダイレクト）ボタンを押すと、が下の操作が簡単に 
できます。 

•プリン h :ダイしクトプリントユーザーガイド（別刪 
•パソコンへの画像の取り込み （ Windows のみ）： P .1 12、ソフト 
ウェアクイックガイド（別冊） 

プリンター、パソコン接続時は、ランプが点灯、点滅します。 

青点灯：プリンター準備完了/画像転送準備完了 
青点滅：プリント中/画像転送中 


















































ランプ 

電源スイッチまたはシャッターボタンを押したとき、ランプが点灯、 
点滅します。 

♦上側のランプ 

緑点灯:撮影準備完了 

緑点滅: CF 力ードへ記録中/ CF 力ードからの読み出し中/ CF 力ード 
からの消去中/データ転送中（パソコン接続時） 

慢点灯:撮影準備完了（ス S ロボ発光） 

慢点滅:撮影準備完了 (手ブレ警告） 

♦下側のランプ 

黄点灯：マクロ撮景$/遠景撮影/ AF ロック撮景$ 

黄点滅：ピントが合いにくいとき（電子音が1回鳴ります）。黄点滅 
したときでもシャッターは押せます力 《 、フォーカスロック、 
または AF ロックで撮影することをおすすめします ( p .67 )o 


¥諭か 


Ox ツテソーを充電ずる 


はじめてお使いになるときや、「バッテリーを交換してくださし、」と 
いラ;>(ツセージが表示されたときは、次の方までバッテリーを充電 
してくださし、。 




充電ランプ 



パ' ッテリーをバッテリーチャー 
ジャーに差し込む 

-バッテリーとバッテリーチャージャー 
の矢印の方向を合わせて、奥までしっ 
かりと押し込んでください。 


バッテリーチャージャーの電源プ 
ラグを引き出し、コンセントに差し 
込む 

• 充電中は充電ランプが赤色に点灯し、充 
電が完了すると緑色に点灯します。 

* 充電終了後、バッテリーチャージャー 
をコンセントからあき、ノてッテリーを 
取り出します。 


U バッテリ-を保護し、性能のあ化を防ぐため、24時間が上連続 
して充電しないでください。 
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• このバッテリーは、リチウムイオン電池のため、充電する前 
に使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電 
できますが、規定充電回数(寿命）は約30日回ですので、なる 
ベく使い切ってから充電することをおすすめします。 

• 完全に放電した状態からフル充電になるまでの時間は、約 
] 30分です（当社測定基準による）。日〜40での範囲で充電す 
ることをおすすめします。 

• 充電時間は、周囲の温度や巧電が態によって異なります。 

• バッテリーチャージャーを使用中、音がすることがあります 
が故障ではありません。 

• バッテリー性能 (P. 146) 

• 海外で使うとき （ P .140) 


取り扱いについて 

• バッテリーの©®©の端子は、常にきれいにしておいてください。 
ミちれてしぶと、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッ 
シュペーパーなどで 乾拭きしてください。 

• バッテリーチャージャーに、バッテリーを装着した状態で、急激に逆 
さにしたり、強く振ったりしないでくださしバッテリーが飛び出し 
て危険です。 

• 做品下では、電池の性能力 《 低下したり、バッテリーアイコンが早めに 
表示されることがあります。このようなときは、使用直前までポケッ 
卜などに入れて温めてから使用すると、電池の性能が回復することが 
あります。ただし、このとき、ポケットに年ーホルダーなどの金属類は 
入れないでください。電池がショートするおそれがあります。 

• テーブルクロス 、じゅラたん、布団、 クッション などをかけたまま充電 
しないでください。内部に熱力たもり火災の原因となることがあります。 

• バッテリーパック N 巨-11>1、[\1巨-11_^乂外のバッテリーは巧電しないで 
ください。 

• バッテリーをカイラやバッテリーチャージャーに取り付けたままに 
しておくと、お使いにならなくても微少、の電流が流れて過放電になり、 
寿命短縮の原因になります。 


• キーホルダー などの金属でバッ 
テリーの 「任)」 と 「0」 の端子を 
接触させると陋 A )、 バッテリー 
パックの破厦の原因となること 
力、’あります。バッテリーを持ち運 
ぶときや、お使いにならないとき 
は、必ず端子カバーを取り付けて 
ください(図己)。 

• 充電しておいたバッテリーも、少 
しずつ自然に放電しています。使 
巧する当日または前日にフル充電することをおすすめします。 

• フル充電の状態で長期間り年くらい)保管すると、バッテリーの寿命を 
縮めたり、性能の劣化の原因となることがありますので、力;^ラでバッ 
テリーを使い切ってから常温に3で)が下の涼しいところで保管する 
ことをおすすめします。また長期間使巧しないときは、1年に1回程度 
フル充電し、力 y ラで使い切ってから保管してください。 



* 規定の充電をしたにも関わらず、著しく使用できる時間がイ岳下すると 
きは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してください。 


r パッテ ソーを 入れる _ ) 

付属のバッテリーパック NB - ILH を入れます。バッテリーパック NB - 


] L も使巧できます。 

¢1はじめてお使いになるときはバッテリーを充電してください 
(P.18)。 



I バッテリーカバーを矢印の方向に 
スライドさせて開く 
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バッテリーロックを矢印の方向に 
押しながらバッテリーがロックさ 
れるまで押し込む 

■バッテリーと力;< ラ底面の矢印を合わ 
せ、正しく入れてください。 

• バッテリーを取り出すときは、バッテ 
リーロックを押して取り出します。 


バッテリーカバーを倒して元の位 
置に戻す 


〇 • ファインダー接眼部横の上側のランプが緑色に点滅していると 
きは、 CF 力ードへの記録中/読み出し中/消去中、またはデータ 
転送中ですので、力方ラの電源を切ったり、バッテリーカバーを 
開けないでください。 

• 力 ラを使用しないときは、バッテリーを取り出しておいて 
ください。ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過 
すると、日付/時刻や力;<ラの設定がリセットされる塌合力 《 
あります。 


長時間お使いになるときは、 AC アダプターキッ h ACK 日 00( 別 
売）をご使用ください （ P .138)。 

バツテリー残量について 

バッテリー残量が低下すると、が下のようなアイコンや^ッセ—ジ 
が表示されます。 


因 

バッテリー残量力、‘低下していまず。長時間お使いにな 
る場合は、早めに充電してください。 

液晶 モこ ターが消えているときは、電源スイッチ 、 SET 
ボタン、 MENU ボタン L 乂外のボタンを押すと、このア 
イコンは表示されまず。 

バッテリーを交 
換してください 

バッテリーの残量が少なく、動作不能です。直ちにバッ 
テリーを交換してください。 




输諭"^か 


別 















胃バッテリー性能 ( P .146) 


鎮 

Li-ion 


-この製品には、充電式のリチウムイオン電池を使用し 
ています。 

-リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源 
です 

-リチウムイオン電池の回収、リサイクルについては、 
下記のキヤノンホームページで確認できます。 

キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

• 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発 
火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテー 
プを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店 
にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

-リサイクル協力店のお問い合わせは、が下へお願いし 
ます。 

-製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販 
売店 

-(社)電池工業会ル形二次電池再資源化推進セン 
ター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事 
務局* 

* (社)電池工業会電話番号日 3 - 3434-0261 


rcF 力ードを入れる _ ) 

カメラの電源を切って、次のよラに入れます。 

I ロック解除スイツチを矢印の方向 

ヘス ライドし、 CF 力ードスロットカ 
バーを開く 
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1 

CF カードの表面を上にし、 CF カー 
ド取り出しボタンが飛び出ずまで 
しっかりと差し込む 

CF 力ードスロットカバー裏面の図に合 
わせて、しっかりと差し込んでください。 


1 

CF 力ードスロットカパ‘一を閉じる 


CF カードを取り出ずには 



CF 力ード取り出しボタンを押して取り出 
します。 


(I • ファインダー接眼部横の上側のランプが緑色に点滅してい 
るときは、 CF 力ードへの記録中/読み出し中/消去中、または 
データ転送中ですので、絶巧に次のことは行わないでくださ 
し、。 画像データが壊れることがあります。 

-力;>< ラ本体に振動や、衝擊を与える 

-カメラの電源を切ったり、バッテリーカバーや CF カード 
スロットカバーを開ける 

• 他社の力；< ラや、パソコン、アプリケーシヨンソフトウエア 
でフォーマットまたは編集した CF 力ードを使用すると、 CF 
力ードへの書き込み速度が遅くなったり、誤動作する恐れが 
ありますのでごミ主意ください。 

• この力;ラで初期化した CF 力ードをお使いになることをおす 
すめします （ P .1 00)。付属の CF 力ードは、そのままお使いに 
なれます。 

胃 CF カードの種類と記録可能画像数の目ま ( P .147) 










取り扱いについて 

• CF カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、 
衝擊や振動を与えないでください。 

• CF 力ードを分辭したり、改造しないでください。 

♦ 温度差の大きな場所へ急に移動すると、 CF カードに水滴が付 
き（結露)、故障の原因になることがあります。結露を防ぐに 
は、移動の前にビニール袋に入れて密封しておき、周囲の温 
度に十分慣らしてから出してお使いください。 

♦ 結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してく 
ださい。 

• CF 力ードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 
■ほこりや砂ぼこりの立つ場所 

-局温多湿の場戸斤 


曰付/時刻を設定ずる 

はじめて力方ラの電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウム 
イオン電池の容量がなくなったときは、曰付/時刻の設定画面が表示 
されます。手順己から操作してください。 
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電源ランプ 



R 電源ランプが点灯ずるまで、電源ス 
y イッチを押ず 


MENU 

6 


g MENU ボタンを押す 

[囚（撮影)]メ ニュー または [◎ 语生)] 
メニュー が表示されます。 



©のボタンで[旧（設定)]メニューを 
選ぶ 









け Tl 曰巧/時刻 

音量... 


前® 

'04.05.05 10:00 


B 脚 30.4 MB 
錫 切 


理曰巧/時刻 

印か時刻を設たして下さい 

2004.05 .05 1 日: 0 日 ほ/貝 / PI 
EDCK 拉立のキでン fe ル 


/7^巧、 Wl SO ボタンで圆を選んで 、 SET 

(〇) M ボタンを押す 


日付と時刻を設定ずる 

-のの ボタンで設定項目(年、月、曰、時、 
分、日付スタイル）を選びます。 

-©©ボタンで設定内容を変更しま 
す。 


E SET ボタンを押ず 

g 設定内容が確定します。 

E "|^ ENU ボタンを押ず 

■ 撮影または再生画面に戻ります。 


バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した日 
付/時刻がリセットされる場合があります。再度、設定し直して 
ください。 

日付/時刻を設定しても、画像自倘こ日付/時刻を入れることは 
できません。日付を入れてプリントしたいときは、別冊のダイし 
クトプリントユーザーガイドやソフトウ: L アクイックガイドを 
ご覧ください。 


お.：♦.為词 


揣 ITT か 
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曰付/時刻用のバッテリーの充電について 

■力 y ラには、日付/時刻などの設定を保持するための充電型リチ 
ウムイオン電池が内蔵されており、バッテリーを入れたと 
きに充電されます。ご購入時に4時間程度、カメラにバッテ 
リーを入れておく力、、または AC アダプターキット ACK500 
(別売）を使用して充電してくださしV 力ラの電源が入っ 
ていなくても充電できます。 

-電源を入れたときに、日付/時刻設定画面が表示された場合は、 
内蔵の充電型リチウムイオン電池の容量がなくなっていま 
す。上記の方まで充電してください。 


言語を設定ずる 


液晶 モニターのメニュー やメッ セージの 表示言語を設定します。 


電源ランプ 



R 電源ランプが点灯ずるまで、電源ス 
y イッチを押ず 


MENU n MENU ボタンを押ず 

◎ ■[囚頒影 ) ]メ ニ ュ-または画厢生 )] 

I y こュ-がま示されます。 



0のボタンで[旧（設定)]メニューを 
選ぶ 
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©0) ボタンで固を選んで 、 SET 
ボタンを押す 


©公または©のボタンで言語を 
選び、 SET ボタンを押す 


MENU ボタンを押ず 

撮影または再生画面に戻ります。 



力ラが再生モードのときは、 SET ボタンを押しながら MENU 
ボタンを押すと、言語設定画面をすぐに表示できます（ただ 
し、動画再生時または別売のプリンター接続時は設定できま 
せん）。 

















基本操作 


〔電源を入れる 



I 電源ランプが緑色に点灯ずるまで、 
電源スイッチを押ず 

-モードスイッチが〇のときは、レンズ 
が出ます。 

-モードスイッチを〇から因に切り 
換え、約1分経過すると、しンズは収納 
されます。 

-モードスイッチが因のときは、ファ 
インダー接眼部横の上側のランプが緑 
色に点滅し、液晶モニターがつきます。 


電源を切るには 

再度電源スイッチを巧します。 



• はじめて電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウムイ 
オン電池の容量がなくなったときは、曰付/時刻の設定画面 
が表示されます。日付/時刻を設定してください （ P .24)。 

• 節電機能が働いて電源が切れたときは、電源スイツチを押す 
と電源が再び入ります。 

• 電源を入れると起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表 
示されます(起動音、起動画面を変更する P .46、 P .48、 P .1 22)。 

• 撮影モード時に液晶モニターが非表示になっているときや、 
力;>< ラの A/V OUT 端子をテレビに接続しているときは、起 
動画面は表示されません。 


起動画面と起動音を消して電源を入れるには 

SET ボタンを押しながら電源を入れます。 
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節電機能について 

この力;< ラには、節電機能が付いています。 

節電機能を[入]にしておくと、次のよラなときに電源が切れます。再 
度電源スイッチを押すと復帰します。 

撮影時: 約3分間、何も操作しないとき 

節電機能が[切]でち、液晶モニターを表示して約1分間* 
何も操作しないと液晶モニターは消えます。 

(電源スイッチが外のボタンを押すとつきまず。） 

* 時間を蜜更できます （ P .4 日)。 

再生時: 約巳分間、何も操作しないとき 

プリンター(別売)接続時： 

約巳分間、力;<ラとプリンターの操作を何もしないとき 

•スライドショーで自動再生中およびパソコン接続時は、節電機 
能は働きません。 

• 節電機能力 《 働かないよう設定を変更できます （P.46) 。 


广撮影/巧生を切り換える _ 

モードスイッチは、撮影や再生の機能を選ぶときに使います。 

撮影するとき（撮影モード） 

モードスイッチを〇にスライドします。 


再生するとき（再生モード） 

モードスイッチを ca にスライドしまず。 
•プリンター（別売）と接続したときは、撮影 
した画像をプリントできます（ダイしクト 
プリント ユーザー ガイド参照）。 

-パソコンと 接続したときは、 パソコンに 撮 
影した画像を表示したり、取り込んだりで 
きます （P.1 13)。 



irni 


囚"〇 



•プリンタ ー( 別売） への 接続が完了すると、液晶モニターに 
因、囚、因のいずれかが表示されます。 
















r お届 モニターの ほいかた _ ) 

画像を確認しながら撮影するときや、再生、または;< ニュー操作をす 
るときに液晶モニターを使います。 

液晶モニターには、カメラの状態や設定内容を表すマークが表示さ 
れます。 



太陽や強い光が当たると、液晶モニターの表示が黒くなること 
がありますが、故障ではありません。 


撮影モードのとき（〇) 


DISP . 

6 


Pd に P . ボタンを押ず 

DISP . ボタンを押すたびに、次のよラに 
切り換わります。 


-►液晶モニター表不(情報表不なし） 



—液晶モニター非表示 
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• 液晶モニターの表示/非表示の設定は、カメラの電源を切っ 
ても記憶され、次回電源を入れたときに直前のが態で使用 
できます。ただし、液晶モニターをつけて撮影していると 
き、「バツテリーを交換してください J という;>(ツセージが 
表示された場合は、次回電源を入れたときに、液晶モニター 
がつかないことがあります。 

• 口、にしたときは、設定に関わらず液晶モニターがつき 
ます。 


再生モードのとき（[日） 

モー ドスイッチを「► I にすると、液晶 モニターがつ きます。 
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D に P . ボタンを押す 

D に P . ボタンを押すたびに、次のよラに 
I 切り換わります。 

>簡易表示 


MUm 


詳細表示 



情報表示なし 


胃インデツクス再生時 （ P .84) は、詳細表示に切り換わりません。 











液晶モニターに表示まれる情ま艮 

撮影や再生したとき、液晶モニターには撮影情報や再生情報が表示 


されます。 


撮該モードのとき 


ストロボ、連続撮影、セルフタイマー、マク□、遠景、測光方式の設定 
時には、液晶モニター表示(情報表示なし）や液晶モニター非表示で 
も、液晶モニターに約6秒間撮影情報が表示されます（その時の力六 
ラの設定内容によって表示されないこともあります）。 


(1 撮影準備完了時に、ファインダー接眼部横の上側のランプが憧 
色に点滅し、液晶モニターに手ブし警告アイコン（因）が表示 
された場合は、光量不足でシャッタースピードが遅くなってい 
るなどの理由が考えられます。ストロボを田または且にす 
る力、、兰脚などでカメラを固定して撮影してください。 



• シャッターボタンを押して撮影を終了したとき、約2秒間(確認 
時間に〜10秒)を変更した場合は、その秒数)撮影した画像を 
表示します。画像表示中に SET ボタンを巧すと、表示し続けま 
す （P. 引）。 

• 撮影した画像が液晶モニターに表示されているとき、画像の 
明るさを判断するためのグラフ（「ヒストグラム」 （P.35)) や 
その他の情報が表示され、画像の明るさを確認できます。必 
要であれば、露出を補正するなどして、撮り直してください 
(ヒストグラムが表示されないときは、 D に P. ボタンを押し 
てください）。 
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田田 

露出補正 ( P .72) 

D …回 

長秒時設定時間 ( p 73) 


巧ご巧閣固因 

ホワイトバランス （ p 7 己） 


[附|匹 011 IS 日]匹 01 

■ail M MM 

に0感度 ( P .79) 


图阻因困四 

色効果 ( P .78) 


回 □□ 

圧縮率 ( P . 巳 2) 


DQUQg 

S (り SB 

記録画素数 ( P . 52) 

因* 

手ブレ警告 ( P .32) 


因* 

バッテリー残量イ岳下 （ P ぶ 1) 


囚 

クイック撮影 ( P . 己 4) 


图困因 

測光方式 ( P .72) 


因国国屈!因 

撮穀方法 ( p .59、61) 


口田 

マクロ/遠景モード （ P . 巳の 


巧因已图田 

ストロボ （ P . 己己） 


曰且且 

縦横自動回転 ( P .80) 



囚团因巧 

撮影モード （ P . 巳 0) 

K ホ)* 

動画撮影 ( P .6 己） 


. ズーム倍率 ( P .37) 

IX 丫 DIGITAL 500： 

3.8x 、 4.9Xs 6.1 Xs 7.6x 、 9.3x 、 12x 
IXY D に rrAL 4 己 0: 

斗. 3 x 、 己. 3 x 、 目. 7 x 、8.2 x 、]1 X 

回* 

AE ロック （ P .69) 

回* 

FE ロック （ P .70)_ 

四* 

AF ロック （ P .68) 

記録可能画像数または、 

動画記録時間(秒数） 

本情報表示なしのときも表示されます。 

(1 ) IX 丫 DIGITAL 450の場合、はありません。 

ズーム倍率は光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率です。 
デジタルズーム時に表示されまず。 


附#瓶な 


が 






































再生モードのとき(簡易表示) 



フアイル番号 


撮影曰時 



ちをモードのとき（詳細表示) 



B 巧□巧閣固因 

ホワイトバランス （ P .7 己） 

图阻固陌四 

わ果(がが 


色効果 

ISiEill 


I 耐 IBIil I 削脚 111 I 削叫 111 

に0感度 （ p 79) 

國川國關 

I 己録画素数(動画） ( p ,52) 


ヒストグラム 


田… 网 

長秒時設定時間 ( p 73) 

囚四因因 

撮影モード （ P . 己 0) 

田旧 

露出補正 ( p 72) 


曰 

ストロボ ( P . 日巳） 

0田 

マクロ/姥宗モード （ P . 巳己) 

国!田回 

測光方式 ( P .72) 

動画ファイルのとき 
動画記録時間ゎ.65) ^ 
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画像によっては、し乂下の情報を表示することがあります。 


m 

WAVE ファイルが外の音声ファイル、または、認識できないファ 
イルが付いています。 

A 

DCF ( p . l 46) の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 

圆 

RAW 形式のファイルです。 

田 

認識できない形式のファイルです。 



このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、ある 
いは他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生する場合、 
情報を正しく表示できないことがあります。 


ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフ 
です。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど明る 
い画像になります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラス 
側に補正し、明るいときはマイナス側に補正して撮影します 
(P.72)。 

ヒストグラム 例 

PH 

暗い画像 普通の明るさの画像 明るい画 傲 




ファインダーを使って撮る 

液晶 モニターを 非表示に し （ P .30)、 ファインダーを使って 撮影す る 
と消費電力を抑えることができます。 


画像中央部を示す目まです 


ファインダー 


フ ァインダーで見える範囲と撮影範囲との違いについて 

通常はファインダーから見える範囲よりも広い範囲が撮影さ 
れます。実際に撮影される範囲は、液晶モニターで確認できま 
す。 

また、ファインダーの特性上、ファインダーから見える範囲と 
実際に撮影される範囲にズレが生じます。特に、被写体の距離 
が近い場合には、ズしが大きくなり、ファインダーで見える範 
囲でも撮影されない場合があります。そのため、マクロモード 
では必ず液晶モニターを使って撮影してください。 


AF について 

このカメラの AF 機能は、 AiAF* を採用しています。 

AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断します。 
ピントを合わせたい被写体が中央部から多少はずれている場合 
でも、目的の被写体にピントを合わせます。 

AiAF を[切]にして、中央一点で AF することもできます （ p ；71)。 
* Ai=Artificial intelligence : 人工知能 AF = 才ートフオーカス 
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ズームレパ‘一を [ c 側または应 I 側 
に押ず 

I • 並側に押すと、被写体を大きく写し 

I ます（望遠)。 

- 西 a 側に押すと、被写体をルさく写し 
ます(広角）。 


デジタル ズーム 

液晶 モニターがついている ときは、光学 ズームと 合わせて IXY 
D に ITAL 己00では最大約12倍に、 IX 丫 DIGITAL 4巳0では最大約11 
倍に拡大して撮影できます ( p .58 )o 

d デジタルズームは、モードによって使えないことがあります 
( P .160)。 


デジタルズームは、拡大するほど画像が粗くなります。 


ズームを調節ずる 

3巳 mm フィルム換算で、36〜108 mm の範囲で画角を調節できます。 


脚#媪な 
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シャツターボタンの巧しかた 

シャッターボタンは、半押しと全巧しの2段階で動作します。 


半押し一浅く巧したとき 

露出、フォーカスを自動設定します。 


左 


ランプ 



I シャッターボタンを半押しずる 
♦ランプの設定状態 
上側のランプ 

. 緑点阿:撮影準備完了（電子音が2回鳴 
ります。） 

•禮点阿:ストロボ発光 
•檔点滅:手ブレ警告/露出不足 

下側のランプ 

• 黄点え了:マクロ撮景$ /遠景撮影 / AF ロッ 
ク撮影 ( P .68) 

-黄点滅：ピントが合いにくいとき* (電 
子音が1回鳴ります。） 

* 黄点滅したときは、フォーカスロック、 AF ロック 
で撮影してくだまい （ p .67)。 

♦ AF 枠の表示(液晶 モニターがついて 


いるとき） 


AiAF が[入] ( P .71) のとき 
-緑色表示:撮影準備完了（ピントの合っ 
た AF 枠） 

-非表示：ピントが合いにくいとき履 
子音が1回鳴ります。） 


AiAF が[切] ( p .71)( 中央1点 AF ) のとき 
•緑色表示:撮影準備完了 
-黄色表示：ピントが合いにくいとき（電 
子音が1回鳴ります。） 
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全押し一深く押したとき 

シャツター音が1回鳴り、撮影を実行します。 


ロシャッ 

■ CF*- 
H 眼部横 C 
I 巧 。 


ッターボタンを全押しずる 

ドに記録中は、ファインダー接 
眼部横の上側のランプが緑色に点滅し 
ます。 


同ストロボ充電中は撮影できません。 

AF 補助光に ついて 

• 暗い場所などでシャツターボタンを半押ししたとき、ピント 
を合わせやすくするために、 AF 捕助光が光ることがあります。 
• AF 補助光を切ることもできます （P.44)。 

例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AF 補助光で動物を 
驚かせて逃がすことなく撮影できます。 

ただし、が下のことにを意してください。 

-AF 補助光を切ると、暗い場所などでピントが合いにくく 
なることがある 

-AF 補助光を切っても、ストロボが赤目緩和オートまたは 
スロー シンクロのときは赤目緩和ランプが光ることがあ 
る 


r メニューの選択と設定のしかた _ ) 

撮影時や再生時の設定や、日付/時刻、電子音などの力;< ラの設定は、 
ニューを使って操作します。六ニューを表示するには、 FUNC. ボ 
タンを押す場合と MENU ボタンを押す場合があります。液晶モニター 
を見ながら、次のよラに操作してください。 


FUNC . ボタンを押して設定ずる(撮影モード時) 


[|| 9[3 111 

囚"〇 

1 

モードスイツ 子をむ (撮影）にする 

FUNC . 

◎な 

1 

FUNC. ボタンを押す 

の。の 


©©ボタンでメニュー項目を選ぶ 

選択できる六ニュー項目は、次ページの 
「FUNC. 六ニュ ーJ をご覧ください。 

巧 

の台の 


©のボタンで設定したい内容を選 
ぶ 

- ;<ニュー項目によっては、 SET ボタンを 
押して次の^ニューを表示してから設 
定します。設定後、再度 SET ボタンを押 
して設定内容を確定します。 

- この あとすぐに撮影できます。撮影後 
は、再び この 画面が表示され、設定を蜜 
要できます。 

FUNC . 

◎を 

1 

FUNC. ボタンを押す 
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厂 FUNC . メニュー 


露出補正（阻) ♦ p .^ 

長秒時設定時間 （ l )^ p .73 

ホワ仆バランス （ B )* p .7 已 


に0感度（圓） ♦ p 79 

IBBiS 


100 200 m 


を効果 （画） 寺 p 78 



圧縮率 （ DHp . 巳2 

mlm m la 


記録画素数 （ D )^ p . 巳 2 



記録画素数•動画* (國) ♦ p . 己2 


() 内は初期設定を表します。 

*IXY DIGITAL 4己0では画がないため、表示される画面力、’異なります。 


MENU ボタンを押して設定ずる 


gi 靡 11 1 ¢1 dug' 111 

囚〇 囚"〇 


MENU 

〇 



モードスイッチを〇(撮影）または 
囚（再生）にする 


MENU ボタンを押す 

撮影 モー ドのときは[囚(撮影) ] メニュー 
が表示され、再生 モー ドのときは[@ (再 
生)] >(ニューが 表示されます。 































皂の 


© のボタンでメニューを切り換え 
る 

’画面左上の 巨]/!^、 旧、または Ea が 
選択されている状態で操作してくださ 

い。 

. ズームレバーを使うと、囚 /◎ 、旧、 
または丘!が選択されていなくても、六 
ニューの切り換えができます。 

皂の 


© (3 ボタンでメニュー項目を選ぶ 

ニュー項目については、「メニューの 
設定項目と初期設定」 （P.44) を参照して 
ください。 

# 


ののボタンで設定したい内容を選 
ぶ 

「. . .」のある項目では、 SET ボタンを押 
して次のニューを表示してから設定 
します。設定後、再度 S ET ボタンを押し 
て設定内容を確定します。 

MENU 

〇 

1 

MENU ボタンを押ず 

撮穀モードのときは、シャツターボタン 
を半押ししても^ニューを終了できま 
す。 


再生;^ニューの固[プリント指定]の操作については、 「DPOF 
のプリント指定」 （P.1 日 4) をご覧ください。 
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撮影モート ] 


[ 再生モード I 



MENU 

© 



MENU 

© 


[囚(撮影)]六ニュー 


(モードダイヤルが〇、 
口、巧のとき味メニュ - 
が多少異なります。） 



[[^(再生)]メニュー 


[■因， ] 再生 X ニユー 

h フ□テク h ... 

園回ち… 

を胃再化.. 

，箭 を飯- 
を スライドシヨ-... 

凸フリント輪。. 


[旧(設定)]メニュー 


# 



:撮影モード 
再生モード 


# tt 
ii # 


[ra (マイカXラ）]:ニュ 



マイカメラメニュー表示 
中にのボタンを押すと、 
撮影/再生メニューが表 
のされます。 

撮養ミ/再生メニュー表示 
中に0ボタンを押すと、 
マイカメラメニューが表 
巧されます。 


/ 7 \®^ .©©: メニュー項目を選ぶ 

じ!^じ J • 0 の：設定したい内容を選ぶ 



MENU 

6 























r メニューの設定頃目と初期設定 _ ) 

各;<ニューの設定項目や内容は、次のとおりです。 

* 表内の木は初期設定を表します。 



項目 

内容 

参照ホ 

因クイック撮影 

クイック撮影の入/切を設定します。 

.入 

.切* 

P . 己4 

EEHAiAF 

AF 枠を力^ラが自動的に選択して撮 
影するか、あらかじめ中央の AF 枠に固 
定して撮影するかを設定します。 

.入* 

.切 

P .7] 

图連続撮影方式 

連続撮影の速さを設定します。 

•图 通常連続撮影* 

■国 高速連続撮影 

P . 己目 

囚セルフタイマー 

セルフタイマーの時間を設定します。 

•屈110 秒* 

•图 2秒 

p .61 

函 AF 補助光 

AF 補助光の入/切を設定します。 

.入* 

.切 

P .3 目 

回デジタルズーム 

デジタルズームの入/切を設定しま 
す。 

.入 

.切* 

P . 己8 

回撮影の確認 

撮影してシャッターボタンを放した 
あと、撮影した画像を液晶モニターに 
表示する時間を設定します。 

.切 

•2 抄*〜10抄 

p .51 

田長砂時撮影 

遅いシャッタースピードを設定しま 
す。 

.入 

.切* 

P .73 
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項目 

内容 

参照先 

の消音 

シャッターボタンを巧したときや、 y 
ニュー操作をしたときに、電子音を鳴 
らずかどラかを設定します。 

♦「[旧(設定)]^こューの[ミ肖音]と 



[巧 （マイカメラ）]メニューの音の各設 
定について」 （P.48) 参照 

.入 

.切* 

ただし、エラー時の警告音は、[入]にし 
ても鳴ります。 



項目 

内容 

参照先 

田プロテクト 

画像を消去できないようにプロテク 
卜（保護)を設定しまず。 

P.98 

圆回転 

時計方向に日0度、270度に回転して画 
像を表示します。 

P 召0 

回音声メモ 

画像に音声を追加します。 

P.9] 

閥全消去 

CF 力ードに記録されている画像をす 
ベて消去します。 

(プロテクトされている画像を除く） 

P.99 

回スライド シヨー 

記録した画像を自動ち生します。 

P.94 

因プリント指定 

画像を力^ラダイレクト対応のプリ 
ンターまたはラボプリントサービス 
でプリントするとき、プリントずる画 
像の選択や枚数を指定します。 

P.104 

回送信指定 

パソコンに取り込む画像を、あらかじ 
め力:ラで指定します。 

P.1 10 




■邮な猫な 



























項目 

内容 

参照ホ 

醒音量 

起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音、再生音の音量を調節し 
まず。 

ただし、[消音]が[入]になっていると 
設定できません。 

- 


■ ■ □ □ □ 

切 ] 2* 3 4 己 


|~图起動音量 

カメラ起動時の音量を調節します。 

P.28 

1 国操作音量 

シャッターボタン外のボタンを操 
作したときの音量を調節します。 

- 

["國セルフタイマー音 

1 

撮影 2 秒前から撮影ずるまでのセルフ 
タイマー音の音量を調節します。 

p.61 

1 图シャッター音量 

1 

1 

シャッターボタンを全押ししたとき 
の音量を調節します。動画撮影時には、 
シャッター音は鳴りません。 

P.38 

1 四再生音量 

動画再生時、または音声メモの音量を 
調節します。 

P .8 己 
P.9] 

田液晶の明るさ 

液晶モこターの明るさを設定します。 
.-7 〜が 〜+ 7 



0 のボタンで明るさを調整します。 
0(3 ボタンを押すと設定^こューに 
おります。液晶モこ夕一表。;時は、画 
像の明るさを確認しながら調整でき 
ます。 

— 

圆節電 

オートパワーオフ、ディスプレイオフ 
の設定をします。 


盾ォートパヮーォフ 

1 

1 

1 

1 

一定時間力 ラの操作をしないとき 
に、自動的に電源を切るかどうかの設 
定をします。 

.入* 

.切 

P.2 目 

固ディスプレイオフ 

1 

1 

1 

1 

カメラの操作をしないときに、自蘭的 
に液晶モニターをミ肖す時間を設定し 
ます。 

•10 抄 ’20 げ ’30 げ 
•1 分* .2/ お -3 分 
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項目 

内容 

参照ホ 

圆日付/時刻 

日付、時刻、日付スタイルを設定しま 
す。 

が4 

回カードの初期化 

CF カードを初期化します。 

P .100 

励香号リセット機能 

ファイル香号の付けかたを設定しま 
す。 

.入 

.切* 

P .8] 

囚縦横自動回転 

縦位置で撮影した画像を、自動的に横 
に回転して表示するかどラかを設定 
します。 

.入* 

.切 

P 召0 

回言語 

液晶モニターの^ニューや^ッセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定し 
ます。 

.English ■ 1 ね liano 

.Deutsch ■ Norsk 

.Frangais ■ Svenska 

.Nederlands - Espanol 

- Dansk ■ ミ又语 

■Suomi .日本語* 

画像の再生時に、 SET ボタンを押しな 
がら MENU ボタンを押しても、表示す 
る言語を変更できます。 

P .2 巨 

圆ビデオ出力方式 

ビデオ出力方式を設定します。 
■ NTSC * 

■PAL 

P .140 














このカメラでは、セット、起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー 


音、シャッター音を選べまず。 

各項目の[囚] [ ra ] には、 CF 力ードに記録してある画像や、新たに録 
音した音声をマイカ;ラコンテンツとして登録できます。また、付属 
のソフトウェアを使って、パソコンにある画像や音声を、その塌です 
ぐに力；< ラに登録したり、オンラインフオトサービス 「CANON 


IMAGE GATEWAYj から付属のソフ S ウェアを通じてコンテンツを 
ダウンロードし、登録することもできます。 

詳しくは、付属のソフトウェアクイックガイドをご賣ください。 


項目 

内容 

参照先 

囚セット 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャッター音に共通するテー 
マを選びます。 


国起動画面 

電源を入れたときの起動画面を選び 
まず。 


國起動音 

電源を入れたときの起蘭音を選びま 
す。 

p .122 

团操作音 

シャッターボタンが外のボタンを操 
作したときの音を選びます。 

函セルフタイマー音 

セルフタイマー撮影で2秒前をお知ら 
せする音を選びます。 


国シャッター音 

シャッターボタンを全押ししたとき 
の音を選びます。動画撮影時には 
シトッター音は鳴りません。 


マイカメラメニユーの設 
定内容 

の脚）/ H */ 旧/の 



♦[旧（設定)]乂ニューの[消音]と[团（マイカメラ）]メニューの音の 
各設定について 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を消すときは、[消 
音]を[入]にします。[消音]を[入]にすると、音の各設定が [ H 、 巧、 
囚从 )] になっていても音は鳴りません。警告音は[消音]を[入]にして 
いても鳴りまず。 
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設定を初期巧態に戻ず 


カメラの設定を初期設定に戻します。 


電源ランプ 




電源ランプが点灯ずるまで、電源ス 
イッチを押す 

モードスイツチは、どの位置でも構いま 
せん。 


MENU 

〇 


f MENU ボタンを5秒な上押し続ける 



娜牆思こ戻しますかマ 


JI 


SET 

◎ 



0のボタンで [0 K ] を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

初期化を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 



• パソコン接続時、別売のプリンター接続時は初期状態に戻せ 
ません。 

• が下の設定は、初期状態に戻りません。 

-[旧(設定)]メニューの[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力 
方式]の設定 （ P .47) 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ p 76) 

-新しく登録したマイカメラコンテンツ （ P . じ 3) 







撮度 


fa 才 一 h で撮る _^ 

シャッターボタンが外の操作をする必要がなく、カメラまかせの撮 
影ができます。 





击 



モードスイッチを〇(撮影）にし、 
モードダイヤルを〇にずる 


被写体にカメラを向ける 


ズームレバーで 画角（画像内の被写 
体の大きさ）を決める （ P .37) 


シャッターボタンを半押しずる 
( P .38) 

. シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせます。撮影準備が完了すると、 
電子音が2回鳴り、ファインダー接眼 
部横の上側のランプが緑色または檔色 
に点なします。液晶モニターがついて 
いるときは、 AF 枠は緑色になります。 

-ピントが合いにくいときは、電子音が 
1回鳴り、ファインダー接眼部横の下 

__側のランプが黄色に点滅します。_ 

シャッターボタンを全押しずる 
( P .39) 

•シャッター音が1回鳴り、撮影が完了し 
ます。 

-撮影した画像が約2秒表示されます。 


国 
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• このモードで変更できる設定 （ P.160) 

• 撮影後、液晶モニターに撮影画像が表示される時間を蜜要し 
たり、表示されないように設定できます （ P . 巳1)。 




















广撮影直後に画像を巧認ずる 固画回^ 

撮影直後に約2砂間、撮影した画像を表示します。また、次のちまで設 
定時間に関わらず画像を表示し続けます。 

. シャッターボタンを全押しし続ける 
-撮影した画像が表示されている間に SET ボタンを押ず 

シャッターボタンを半押しすると画像表示が解除され、撮影できます。 

画像確認中は、次のことができます。 

-画像の詳細情報を表示する （ P .34) 

’画像を消去する （ P .99) 

-画像を拡大表示する （ P .83) (SET ボタンを押して画像を表示 
したとき） 

撮影した画像の確認時間を変更ずる 

撮影した画像は、約2秒間液晶モニターに表示されます。この画像の確認 
時間を[切]またはに秒]〜 [1 日秒]の範囲で1秒刻みに変更できます。 

[囚（撮影)]メニユーから圆を選ぶ 

ゾニューの選択と設定のしかた （ P .40) 


0のボタンで確認時間を選び、 
MENU ボタンを押ず 

• [切]の塌合、画像は表示されません。 
•に秒]〜 [ 1日秒]の場合、 シャッ ターボ 
タンを放しても、設定した時間、画像が 
表示されます。 

• シャッターボタンを全押しし続けて いる 
間、設定時間に関わらず画像を表示でき 
ます。 
















目的に応じて、記録画素数、圧縮率働画を除く）を変更できます。 

IXY DIGITAL 500 


記録画素数 

撮影の目ま 

n (ラ-ジ） 

2巳92 X 1944画素 

大言 

n 、 

-A 斗サイズ L 乂上をプリントす 
るとぎ 

四（ミドル 1) 

2048 X 1日36画素 



• A 4 サイズまでをプリントする 
とさ 

团（ミドル 2) 

1600 XI 200画素 



■L サイズ、または A 日サイズを 
プリントするとき 

且(スモ-ル) 

巨 40 x 480 画素 

ル; 

n 、 

-電子六ールで画像を送るとき 
■より多くの画像を撮影するとき 


IXY DIGITAL 450 


記録画素数 

撮影の目ま 

n (ラ-ジ） 

2272 X 1704 画素 

大言 

n 、 

k 

-A 斗サイズが上をプリントす 
るとぎ 

四(ミドル 1) 

160 日 XI2 日 0 画素 



■L サイズ、または A 日サイズを 
プリントするとき 

国（ミドル 2) 

1024 X 7 目 8 画素 



■クしジットカードサイズをプ 
リントするとき 

且(スモ-ル) 

己 40x480 画素 

ル; 

r 

n 、 

-電子^-ルで画像を送るとき 
■より多くの画像を撮影するとき 


圧縮率 

撮影の目ま 

回 

スー パーファイン 

きれい 

•より良い画質で撮影するとき 

□ 

ファイン 

1 

•通常の撮影をするとき 

□ 

ノー マル 

普通 

■より多くの画像を撮影するとき 


動画の場合は、次の記録画素数で撮影できます。 


記録画素数 


画 

日 40x480 画素 

(IXY DIGITAL 450 では選択できません。） 

國 

320 X 240 画素 

画 

1 日 0x120 画素 















































Emm ■ 識 iiil 


FUNC. 

◎立 



FUNC . メニユーからこ!*または 
n * を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P .40) 
* 現在の設定力澤示されます。 


0のボタンで圧縮率または記録画 
素数を選ぶ 

圧縮率(動画を除く） 

回、□、□のいずれかを選びます。 

記録画素数(静止画） 

Q 、四、团、且のいずれかを選びま 
す。 

記録画素数(動画） 

國气國、圆のし、ずれかを選びます。 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
影後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。 

IXY DIGITAL 4己0の場合、圍はありません。 

FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 



•] 画像の容量（目勃 （ P .149) 

• CF 力ードの種類と記録可能画像数の目安 （ P .147) 








r クイック撮影ずる _ 固画つ 

一瞬のシャッターチャンスを逃がさずに撮影できます。 


(I • ファインダーを使って撮影する場合、クイック撮彰は選巧で 
きません。 

• カメラが AF 中は、液晶モニターの表示画面が静止します。 





D に P . ボタンを押して、液晶モニ 

ターをつける 

[囚（撮影)]メニューから囚を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .40) 


©のボタンで[入]を選び 、 MENU 
ボタンを押ず 

’撮影画面に戻ります。 

•クイック撮影を[入]にすると、液晶モ 
ニター表示(情報表示あり）時、因が表 
示されます。 
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Cm 

OM 

口 

巧 

〇 

〇 

- 

回 

〇 

〇 

- 

且 

- 

〇 

A 

固 

〇 

〇 

A 

田 

- 

〇 

A 


o : 設定可 
A :最初の1画像のみ 
設定可 


失ボタンを押して、ストロボモード 
を切り換える 

液晶モニターに、設定したストロボモー 
ドが表示されます。 
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C » ストロボを使つで撮る 固国回 j 

撮影状況に合わせて、ストロボモードを切り換えて撮影します。 


m 

才ート 

明るさに応じて自動的にストロボを発光して撮影し 
ます。 

因 

赤目緩和 

才ート 

明るさに応じて自動的にストロボを発光して撮影し 
ます。常に赤目緩和ランプを発光します。 

且 

常時発光 

常にストロボを発光して撮影します。 

图 

発光禁止 

撮影時にストロボは発光しません。 

田 

ス □- 
シンクロ 

遅い シャツ タースピードで、ストロボを発光して撮影 
します。夜景や室内の照明を利用した撮影などで、背 
景だけが暗くなるのを軽減できます。 

常にホ目緩和ランプを発光します。 

兰脚をお使いになることをおすすめします。 



C 麵规 - r か 



























•に 0 感度を上げてス h ロボ撮影する塌合、被写体との距離が近 
いほど白飛びしやすくなります。 

• ストロボが発光禁止およびスローシンクロのとき、暗いとこ 
ろではシャッタースピードカ《遅くなり、画像がぶれることが 
ありますのでごを意ください。 

- 〇で撮影するとき 

手ブレしないよラに、カゾラをしっかり持って撮影してく 
ださい。 

- OM 、 口で撮影するとき 

〇での撮影よりも、シャッタースピードが遅くなるので、 
必ず王脚をお使いください。〇で撮影した画像が暗い場 
合、 OM で撮影すると、より明るい画像が得られます。 


• シャッターボタンを半押ししたときに、ランプが憧色に点な 
するときは、ストロボが発光します。 

•スト ロボの充電には約10秒かかる場合があります。充電時間 
は使用状況やバッテリーの残量などにより蜜わります。巧電 
中は撮影できません。 

• ストロボの発光は、プリ発光と >(イン発光の2回行われます。 
プリ発光（ストロボ撮影に必要な露出情報を得るための予備 
的な発光）で得た被写体の露出情報をもとにして、；< イン発 
光（ストロボ撮影を行ラための発光）に必要な発光量が決め 
られ、最適な発光量でス h ロボ撮影が行われます。 

•ストロボをお使いになるときは、通常撮影で 46 cm が上、マク 
口 撮影時で 30 cm が上、力;>(ラを被写体から離してください。 

赤目緩和機能について 

• 暗い所でストロボを発光すると、ストロボの光が反射して目 
がホく写ることがあります。このよラなときは、赤目緩和で 
撮影してくださし V その塌合、写される人が赤目緩和ランプ 
を見ていないと効果がありません。ランプを見るよラ声をか 
けてください。また、「室内を明るくする」、「写したい人に近 
づく」とより効果があります。 

♦赤目緩和ランプが点灯するとき、効果を高めるために、約 
1秒間シャッターは切れません（クイック撮影時は除く）。す 
ぐにシャッターを切りたいときは、ストロボの設定を田、 
且または图にして撮影してください。 


0ま近距雖 / i 4 遠距離で撮る固画回因） 


囚 

至近距離 

(マクロ) 

レンズ前面から被写体までの距離が 5 cm (テし端 
では 30 cnn ) 〜 46 cm のときに使います。 

□ 

遠距離 

(遠景） 

風景を撮是芝するときに使います。 

近いものと遠いものが混在していて、遠いものを 
撮影したいときにも使います。 


Cm 

OM 

口 

〇:設を巧 

囚 

〇 

〇 

A 

〇 A :最初の 1 画像のみ 

の 

- 

〇 

A 

〇 設定可 




A / ii ボタンを押して、マク □/ 遠景 
モードを切り換える 

液晶モニターに、設定したマクロ/遠景 
モードが表示されます。 


マクロ/遠景モードを解除ずるには 

化/ ii ボタンを押して、囚または rn の表示を消します。 



• マクロモードでは、液晶モニターを使って撮影してください。 

ファインダ-をお使いになると、撮影範囲がずれます （ P .3 の。 
• マクロモードで撮穀距離が日〜 30 cm のときにストロボをお 
使いになると、画像の明るさが適切にならないことがありま 
す。 























同 マクロモード時の撮影範囲について 

^ (ズーム位置がテレ端とワイド端の間のとき、レンズ前面から 
被写体までの距離は、テレ端と同じになります。） 



レンズ前面から 
被写体までの距離 

撮影範囲 

テし端*1 

30 cm 

107 X 80 mm 

ワイ ド端が 

5 cm 

58 X 43 mm 


*1 最も望遠側 
た最も広角側 


r デジタルズ—ムで撮る _ 回 画 ) 

液晶 モニターがついている ときは、光学 ズームと 組み合わせて次の 
倍率（目安）に拡大できます。 

• IXY DIGITAL 日0日:約 3.8 倍、 4.9 倍、 6.1 倍、 7.6 倍、 9.3 倍、12倍 

• IXY DIGITAL 450：約 4.3 倍、己3倍、 6.7 倍、 8.2 倍、]1倍 


DISP . 

6 

1 

D に P . ボタンを押して、液晶モニ 
ターをつける 


I 


[囚（撮影)]メニューから圆を選ぶ 

ニューの選択と設定のしかた （ P .40) 

り 台の 

MENU 

蒼 

1 

0 のボタンで[入]を選び、 MENU ボ 
タンを}甲す 

撮影画面に戻ります。 
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i ズームレバーを [♦] 側に押ず 

-画面右上に光学ズームとデジタルズーム 
を組み合わせた倍率が表示されます。 

-最も望遠側まで拡大すると、いったん停 
止します。再度[の側へ押すと、デジタル 
ズームが働き、さらに拡大できます。 
•应 I 側へ押すと、倍率が下がります。 


液晶 モニターが 消えているときは、デジタルズームを使えません。 
胃デジタルズームは、拡大するほど画像が粗くなります。 


( 乌 I 連!^して fat を _ 尚 J 

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影します。シャッ 
ターボタンを放すと撮影が終了します。 


國 

通常連続 
撮影 

液晶モニターで画像を確認しながら連続撮是ミし 
たいときにおすすめします。ただし、シャツター 
間隔は國より長くなります。 

國 

高速連続 
撮影 

速いシャツター間隔で連続撮影したいときにおす 
すゆします。ただし、画像を確認しながら連続撮影 
できません。 













I 马 I / のボタンを押して国または 
图を表示させる 

-連続撮影速度は次のようになります。* 
图 のとき：約1.己画像/砂 
国!のとき： 

IX 丫 DIGITAL 己 00: 約 2.2 画像/砂 
IXY DIGITAL 4 日 0: 約 Z 已画像/秒 

* ラージ/ファイン、液晶モニター非表示時挡社 
測定を件によるもので、被写体、撮影条件など 
により変わります） 


連続撮影を解除ずるには 


马/のボタンを2回押して因を表示させます。 

連続撮影の速さを変更ずる 



I [囚（撮影) ] メこューから国を選ぶ 

にューの 選択と設定のしかた （ P .40) 




0のボタンで国または国を選び、 
MENU ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 



• 内部メモリーがいっぱいになると、撮影間隔が多少長くなる 
ことがあります。 

•ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要な 
ため、撮影間隔が長くなります。 
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鸟 i / のボタンを押して面!または 
因を表示させる 

. シャッ ターボタンを全押しするとセル 
フタイマーがスタートし、セルフタイ 
マーランプが点滅します。 

• 因!は、シャッターボタンを全押しして 
から10秒後に、团は2秒後に撮影され 
ます。 


セルフタイマーを解除ずるには 
鸟 I / の ボタンを巧して因を表示させます。 

セルフタイマーの時間を変ちずる 

[囚（撮影)]メこユーから囚を選ぶ 

；<ニューの選択と設定のしかた （ P .40) 


0のボタンで团または图を選び、 
MENU ボタンを押す 

-撮影画面に戻ります。 

- ® を選んだときは、撮影2秒前になる 
とセルフタイマー音が速く鳴り、点滅 
も速くなりまず。 

-因を選んだときは、シャッターボタン 
を押すと同時にセルフタイマー音が 
鳴って、2秒後に撮影されます。 




61 


セルフタイマーで撮る 固画回固） 

シャッ ターボタンを押してから、10秒後または2秒後に撮影されま 
す。撮穀者といっしょに記念写真を撮りたい場合などに使います。す 
ベての撮影モードで利用できます。 


細禪 - r か 
















セルフタイマー音は、[丘| (マイカメラ）]メニュ—の[セルフタ 
イマー音]で変更できます （ P .46) 。 


マニュアルで撮る 画） 


自分でいろいろな設定を変更し、思い通りの撮影ができます。 


(||» IIJ 

等-起 j 

1 

モードスイッチを〇(撮影）にし、 
モードダイヤルを OM にずる 


1 

設定を変更ずる 

このモードで変更できる設定 （ P .160) 



撮影ずる （ P .38) 

シャッ ターボタンを半押ししたとき、ピ 
ントが合いにくいときは、電子音が]回 
鳴り、ファインダー接眼部横の下側のラ 
ンプが黄色に点滅します。このとき AF 枠 
は黄色になります。 

(AiAF が[入] ( p .71) のときは、 AF 枠は表 
示されません。） 


(~由>パノラマ画像を撮る(ステイツチアシスト）回') 

ステイツチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成（ステイツチ） 
し、パノラマ画像を作るときに使います。 































パソコンでの画像合成は、付属の 「 PhotoStitchj をお使いくだ 
さい。 

被写体のとらえかた 

Photos 化 ch は、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行い 
ます。共通部分には、できるだけ特徴のある被写体（目印となる被写 
体）を入れて撮影してください。 


-隣り合う画像の共通部分は、画像の幅の30〜巳0%になるように撮影し 
ます。また、上下のズしは、画像の高さの1日％が内で撮影します。 

’共通部分には、動いている被写体などが入らないようにを意してくだ 
さい。 

• 遠くの被写体と近くの被写体が混在する画像をスティツチしない 
でください。物体がゆがんだり、二重に写ったりすることがありま 
す。 

• 撮影時の明るさはできるだけそろえてくださし V 画像の明るさが違 
いすぎると、不自然な画像になってしまうことがあります。 

•遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに回転して撮影します。 

• 至近距離では、カメラをスライド（力;<ラを被写体に対して平斤移 
動）させます。 


撮嚴ずる 

スティツチアシストには、次の2つの撮影ち向があります。 


回 

左> ち 

左から右方向へ水平に撮影します。 

回 

左♦右 

右から左方向へ水平に撮影します。 





II I 

囚-.〇 


•度•田. 

W 


モードスイッチを〇(撮影）にし、 
モードダイヤルを!!□にずる 






















0 のボタンで撮影方向を選び 、 SET 
ボタンを押す 




最初の画像を撮影する 

1画像目の撮影で、露出やホワイトバラ 
ンスがロックされます。 


去 



I 最初の画像にオーバーラップさせ 
て、次の画像を撮影ずる 

• 0のボタンを押すと、撮影済みの画像 
に戻り、撮影のやり直しができます。 

-オーバーラップは多少ずれても、合成 
時に修正されます。 



g 同様の操作で3画像目 LX 降を撮影ず 

L 砸像まで撮影できます。 


^ ^最後の画像の撮影後、 SET ボタンを 

◎ i 押ず 
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9 • マニュアルホワイトバランスの場合、ステ イツ チアシストで 
は基準となる白データの取り込みができません。あらかじ 
め、他の撮影モードで白データを取り込んでおいてください 
(がが。 

• 2画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されます。 

• テレビと接続しても、液晶モニターの画像をテしビに表示し 
て撮影できません。 

同このモードで蜜要できる設定 （ P .1 目 0) 


こ IW 動画を撮る 


W) 



IXY DIGITAL 巳00 

1 XY DIGITAL 斗已〇 

國 

640 x 480 画素 


國 

320 x 240 画素 

画 

] 60 x 120 画素 



--A 


モードスイツチを〇 (撮影）にし、 
モ—ドダイヤルを巧にする 

液晶モニターがつき、記録可能時間评少 
数)が表示されます。 

シャツターボタンを全押しずる 

-撮影が開始され、同時に音声も記録さ 
れます。 

• 撮影中は、液晶モニターに撮影秒数と 
ホ丸が表示されます。 



細禪 - r か 


が 




















撮影を終了ずるときは、再度シャツ 
ターボタンを全押しずる 

-1回の最長撮影時間（画:10フレーム/秒、 
國關： 1 己フレ-ム/秒)は、國:約30 
秒、 I 國:約3分、 I ® :約3分(当社測定架 
件による）です。 

* お使いの CF カードによつて、撮影時間が異なり 
ます。詳細は P .1 47をご覧ください。 

-最長撮影時間は、被写体、撮影状況など 
により変わることがあります。これら 
の時間が経過するか、または CF カード 
の容量がいっぱいになると自動的に撮 
_影が終了します。 

41 • が下のような CF 力ードをお使いのときは、撮影中に正しい撮 
影時間が表示されなかったり、撮影が途中で中断されること 
があります。 

■書き込み速度が遅い 

■他のカメラやパソコンで初期化した 

■撮影/消去を繰り返した 

撮影時間が正しく表示されないときも、 CF 力ードには実際に 
撮影した時間の動画が記録されています。 CF カードをこの力 
メラで初期化すると、正しい時間が表示されます（書き込み 
速度の遅い CF 力ードを除く）。 

• 動画を撮影するときは、このカメラで初期化した CF 力ードを 
お使いください （ P .1 日0)。付属の CF 力ードはそのままお使い 
になれます。 

• 撮影中は、マイクに触れないようにしてください。 

• AE 、 AF 、 ホワイトバランス、ズームは、撮影を開始したとき 
(最初のフしーム）の設定値に固定されます。 

• 撮影後、 CF 力ードへの記録中はファインダー接眼部横の上側 
のランプが緑色に点滅します。このときは撮影できません。 


A 

つ' 
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• このモードで変更できる設定 （ P.160) 

• 音声は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影時はシャッター音は鳴りません。 

• 動画フアイル（フアイル形式: AVI 、 圧縮形式 ： Motion JPEG ) を 
パソコンで再生するには 、 QuickTime 3.0が上が必要です 
(付属の Digital Camera Solution Disk には、 Windows 版の 
QuickTime が収められています。なお 、 Mac OS 8.己お降には 
標準装備されています)。 

规 

C ピントがさいにくい賜脱摄る(フォ■■カス日ック、 A 扣ック)固) ぶ 

次のよラな被写体は、ピントが合わないことがあります。 

•コントラストカ《極端におい被写体 
-画像中央部力 《 極端に明るい被写体 
-高速で移動する被写体 

-ガラス越しの被写体：できるだけガラスにお寄り、反射による写り 
込みのないが態で撮影してください。 

' 横じまがある被写体 

フオーカスロックで撮る 


ピントを合わせたい被写体と同じ 
撮影距離にある異なる被写体をファ 
インダー中央、または液晶モニター 
に表示されている AF 枠に収める _ 

シャツターボタンを半押しする（電 
子音が2回鳴ります） 

被写体までのピントのあった距離が記 
憶されます。 

カメラの向きを変えて構図を決め、 
シャツターボタンを全押しずる 
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AF ロックで撮る 


Disp . n Disp . ボタンを押して、液晶モニ 

◎ y 夕-をつける 

g ピントを合わせたい被写体と同じ 
撮影距離にある異なる被写体を、 AF 
枠の中に収める 

シャツターボタンを半押しし（電子 
音が2回鳴ります )、 A / iA ボタンを 
押す 

-被写体までのピン S のあった距離が記 
憶されます。 

-四が表示され、ファインダー接眼部横 
の下側のランプが黄色に点灯します。 



去 


g カメラの向きを変えて構図を決め、 
撮影ずる 


AF ロックを解除ずるには 

A / ii ボタンを押します。 



• フォーカスロックは、どの撮影モードでも設定できます。 

• 液晶モニターを使って、フォーカスロックまたは AF ロック撮 
影をする場合、 AiAF を[切] ( p .71) にすると、中央の AF 枠1点 
だけが有効になるので、撮影しやすいです。 

• AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を決められる 
ので便利です。また、撮影後も AF ロックされたままなので、 
同じピントですぐに次の撮影ができます。 

• AF ロックは、ズームレバー、 MENU ボタンを押したり、撮影 
モードを変更した場合、または液晶モニターを非表示にする 
と解除されます。 
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厂露出を固定しで撮る (AE ロック） 画） 

露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコント 
ラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。 


¢1ストロボは必ず图に設定し、ストロボを発光させないでくだ 
さし V スト□ボが発光すると、 AE ロックカ 《 働きません。 

DISP . 

1 

D に P . ボタンを押して、液晶モニ 
ターをつける 


目 

露出を固定したい被写体にピント 
を合わせる 

基,感 


シャッターボタンを半押しし（電子 
音が 2 回鳴りまず)、圆ボタンを押 
ず 

- 被写体に必要な露出量を記憶します。 

• 圆力 s ’ 表示されます。 

图日迎 1 


去 


カメラの向きを変えて構図を決め、 
撮影ずる 

AE ロックを解除ずるには 

回 ボタンを巧します。 


AE ロックは、ズームレバー、 MENU ボタン、失ボタンを押した 
り、ホワイトバランス JSO 感度、色効果、撮影モードを蜜要した 
場合、または液晶モニターを非表示にすると解除されます。 


細禪 - r か 


が 















fFE ロックで撮る _^ 

被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができ 
ます。 



D に P . ボタンを押して、液晶モニ 
ターをつける 


失ボタンを（何回か)押して、ストロ 
ボを曰に設定ずる 


露出を固定したい被写体にピント 
を合わせる_ 

シャッターボタンを半押しし（電子 
音が2回鳴りまず)、回ボタンを押 
ず 

•ストロボがプリ発光し、被写体に必要 
な露出量を記憶します。 

-回が表示されまず。 


カメラの向きを変えて構図を決め、 
撮影ずる 
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FE ロックを解除ずるには 

图 ボタンを押します。 
















^ FE ロックは、ズームレバー、 MENU ボタン、もボタンを押した 
^ り、ホワイトバランス JSO 感度、色効果、撮影モードを変更した 
場合、または液晶モニターを非表示にすると解除されます。 


画 ) 


ピントのさわせかたを切り換える 


AF 機能は AiAF(AF 枠 9 個）に設定されていますが、中央]点の AF に切 
り換えられます。 

[AiAF] を[入]にしても、 AF 枠は表示されませんが、[切]を選択する 
と AF 枠が表示されまず。 


(枠なし） 

入 

撮影状況に応じて、日つの AF 枠の中から力^ラが自動的 
に AF 枠を選択してピントを合わせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠だけが有効になります。狙った被写体に確 
実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 


& 


□は、液晶モニター上に表示されます。 

[囚（撮影)]メニューから H を選ぶ 

ニューの選択と設定のしかた （ P .40) 


0のボタンで[入]または[切]を選 
ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。 

MENU ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


切化 切 
画 a 捕入 

ぶ罐鸟のお强 


胃デジタルズーム使用時は、 AF 枠は中央1点に固定されます。 





















C 回 測化方式を切り換える 

画） 

測光方式を切り換えて撮影できます。 



圆 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。 
画面内を多分割して測光します。画面内の被写 
体の位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要 
素を力^ラが判断し、主被写体を常に適正な露 
出にします。 

困 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面 
全体を平均的に測光します。 

因 

スポット測光 

液晶 モニター 中央部の 「ス ポット測光枠」内を測 
光します。画面中央の被写体に露出を合わせた 
いときに利用します。 


回ボタンで測光方式を切り換える 

液晶モニターに設定した測光方式が表 
示されます。 



r 露出を巧正ずる _ 画回固') 

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまったり、 
夜景の撮影でライトが明るすぎるようなときに、露出を補正します。 

I FUNC . メニューから阻*を選ぶ 

ニューの選択と設定のしかた （ P .40) 

~ 
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FUNC . 

◎'が 


1 0) のボタンで露出を補正ずる 

■ 補正量は、一 2〜+ 2の範囲で1/3段ず 

つを巧でまます 

-破晶 モニターがついているときは、 液 
晶 モニターの 表示画像で補正結果を確 
認できます。 

• このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、補 
正値を変更できます。 

FUNC . ボタンを押ず 

撮穀画面に戻ります。 


露出補正を解除ずるには 


補正値を「0」に戻します。 


r 長秒時設定で撮る _ 

暗い被写体を明るく撮影したいときは、シャッタースピードを遅く 
して、撮影できます。 




[囚（撮影)]メニユーから因を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .40) 


0のボタンで[入]を選び、 MENU ボ 
タンを押す 

撮影画面に戻ります。 



















FUNC . メニューから阻 * を選び、 
SET ボタンを押ず 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P .40) 
* 現在の設定力澤示されます。 


◎ 




0のボタンでシャツ タースピー ド 
を選ぶ 

-数値が大きいほど明るくなり、数値が 
小さいほど暗くなります。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 


^ FUNC . ボタンを押す 

h 撮影画面に戻ります。 


長秒時撮影を解除ずるには 


長秒時撮影の FUNC . メニューが表示されているときに、 SET ボタン 


を押します。 


¢1シャツタースピードカ《遅くなると、 CCD の特性により撮影した画 
像にノイズカ 《 増えますが、このカメラはシャツタースピードカリ. 3 
秒より遅くなると、このノイズを除去する処理を斤い、高画質が得 
られます（ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかります)。 
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• 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確認 
してくださし、。 

• シャッタースピードが遅くなるので、手ブししやすくなりま 
す。液晶 モニターに 图 （手ブ レ 警告）が表示されたら、兰脚を 
使って撮影してください。 

• ストロボを発光すると、露出オーバーになることがありま 
す。その場合は、ストロボを图にして撮影してください。 

• 長秒時設定で撮影するときは、次の設定ができません。 

•露出補正•測光方式 -AE ロック -FE ロック 
- ISO 感度 [ AUTO ] •ストロボ[才ート][赤目緩和才ート] 


設定できるシャツタースピードについて 

1巳131日8 6己4 3.2 2.己2 1.61.3 1 ( 秒) 


r 色合いを調望ずる(ホワイトバランス）画回固^ 

撮影時の光源に応じて色調（ホワイトバランス）を設定すると、その 
光源に合った適正な色になります。 


B 

才 一 S 

力六ラが自動的にホワイトバランスを調整します。 

巧 

太陽光 

晴天の屋外で撮影ずるときに選択します。 

□ 

くち 0 

曇天や日陰、薄暮などで撮影するときに選択します。 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ巧波長型)の堂光灯のもとで撮影 
ずるときに選択します。 

閣 

お光灯 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ (3 波長型）の 
堂光灯のもとで撮影するときに選択します。 

固 

お光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ (3 波長型)の堂光灯のも 
とで撮影するときに選択します。 

囚 

マニュアル 

白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホワイト 
バランスを設定します。 














臣 

[を □ <2) 0 cmI 

1 50 

巧 


U 

才-卜 1 

じ 

1 ■券 A み黑哉 



FUNC . メニューから B * を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P .40) 
* 現在の設定力澤示されます。 


G ) のボタンで設定ずるホワイトパ‘ 
ランスを選ぶ 

-囚マニュアルホワイトバランス（下記 


参照) 


I •液晶 モニターがついている ときは、液 
晶 モニターの 表示画像で設定を確認で 
きます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
_定を変更できます。 

FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


ち色効果が 陌 四の場合、ホワイトバランスは設定できません。 


ロマニュアルホワイトバランスを設定ずる 

白い紙やホなど、白を基準としたいものをカメラに記憶させ、その撮 
影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。 

特に次のような場合、 B け-卜）では、ホワイトバランスが調整で 
きないことがありますので、因（マニュアル）で白データを取り込ん 
でから撮影してください。 

-至近距離（マクロ）で撮影するとき 
-単一な色の被写体煙、海、森など）を撮影するとき 
-水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 
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FUNC . メニユーから B * を選ぶ 

メニューの 選択と設定 のし かた （ P .40) 
* 現在の設定力を示されます。 


0のボタンで因を選ぶ 


カメラを白い紙や布に向け、 SET ボ 
タンを押ず 

-液晶モニターを使ラ場合は、中央の枠 
いっぱいに、またファインダーを使う 
場合は、画面いっぱいに白い紙やホが 
表示されるよラ構図を決めてから SET 
ボタンを押してくださし、。 SET ボタン 
を押すと、白データが取り込まれます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
_定を変更できます。 

FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


麵瓣 - r か 
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• 撮影モードを Om にし、露出補正を±0にすることをおすず 
めします。適正露出でない場合慣っ黒や真っ白）は、白デー 
夕を正しく取り込めないことがあります。 

•白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してくださし、。 
条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定できないこ 
とがあります。特にが下の条件は変更しないでください。 
■ストロボ 

ストロボは、常時発光または発光禁止にしておくことをお 
すすめします。ストロボがホ目緩和才ート/才ートに設定さ 
れているときに、マニュアルホワイトバランスを設定する 
塌合、白データ取り込みの隙にストロボが発光したときは、 
撮影時もストロボを発光させてください。 

-に〇感度 

• 液晶モニターを使い、ズームを最も望遠側にすることをおす 
すめします。このとき、デジタルズームは[切]にしてくださし、。 
• 。では、白データの取り込みはできません。あらかじめ他 
の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。 


r 色効まを切0換える _ 画回团~) 

色効果を切り換えると、画像の印象を変えて撮影できます。 


國 

効果切 

通常はこの設定で撮影しまず。 

因 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりし 
た色合いで撮影します。 

阻 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを巧え、すっきりとした 
色合いで撮影します。 

因 

ソフト 

輪郭の強調を抑えて撮影します。 

陌 

セピア 

セピア色で撮影します。 

四 

白黒 

白黒で撮影します。 


FUNC . メニューから画*を選ぶ 

にュ -の選択と設定のしかた （P.40) 
* 現在の設定力《表示されます。 
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FUNC. 

◎が 



0) のボタンで色効果を選ぶ 

• 液晶モニターがついているときは、液 
晶モニターの表示画像で色効果を確認 
できまず。 

• このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 

FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


Oso 感度を変更ずる _ s ; 

暗いところで手ブしを抑えたり、ストロボをオフにして撮影したい 
とき、あるいはシャツタースピードを速くしたいときには JSO 感度 


を上げます。 




FUNC. 

◎命 



FUNC . メニユーから圏 * * を選ぶ 

ニューの選択と設定のしかた （P.40) 
* 現在の設定力 《 表示されます。 


0のボタンで感度を選ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
影後は再びこの画面が表示され、設定を 
蜜更できます。_ 

FUNC . ボタンを押ず 

撮是ミ画面に戻ります。 


(I •に0感度を上げると、画像にノイズが増えます。きれいに撮り 
たいときは、なるべく低い感度を選んでください。 

• [AUTO] を選択すると、最適な画質になる感度に設定されま 
す。また、被写体を照らすスト□ボ発光量が十分でない場合 
は、自動的に感度が上がります。 





















G 縦巧自動回拓の設定をずる 固 画回) 


この力 ラには SI センサーが装備されており、縦位置で撮影した画 
像は、再生時に正しい縦位置に回転して表示されます。この機能の 
入/切を設定できます。 




MENU 

〇 



[田協定)]メニューから囚を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （P. 4 0) 


0のボタンで[入]を選び、 MENU ボタ 
ンを}甲す 

• 撮影画面に戻ります。 

•縦横自動回転を[入]にすると、液晶モ 
ニター表示(情報表示あり）時、画面ち 
上に曰旌常）、曰（もが下)、または 
回（左が下）が表示されます。 


41 • 力六ラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない 
場合があります。アイコン（日）を確認し、正しく天地を判 
断しない場合は、[切]にしてお使いください。 

• 縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像 
をパソコンに取り込む塌合、取り込みに使用するソフトウェ 
アによっては、回転結果が反映されないことがあります。 



• この力 >(ラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する 
場合、上側を「天」、下側を「地_!と判断し、縦位置に最適な 
フォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行います。この 
機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効でず。 

• 力;< ラの縦•横の向きを変えると、その向きを検出する機構 
により、カメラ内部で音がすることがあります力 《 、故障では 
ありません。 
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广フアイル番号をリセットずる固画图团） 

撮影した画像には、自動的にファイル番号が付きます。新しい CF 力一 
ドを入れたとき、 このファイル番号を前の CF 力一 ドの続きにするか 
どうかを設定できます。 


入 

新しい CF 力ードを入れるたびにファイル香号が初期値（100- 
000 1) に戻ります。記録済みの CF 力ードを入れたときは、続き 
の畜号になります。 

切 

最後のファイル番号が記憶され、新しい CF カードを入れても続 
きのファイル番号になります。 




[ 旧（設定)]メニューから国を選ぶ 

ゾニューの選択と設定のしかた （P.40) 


0のボタンで[入]または[切]を選 
び、 MENU ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


番号リセット機能を脚]で撮影すると、ファイル番号が重複し 
ないため、パソコンでまとめて管理するような塌合に便利です。 
















フアイル 番号および フォルダ 番号に ついて 

撮影した画像には、0001〜990日までのファイル番号が割り振 
られ、各フォルダには、100〜998までの番号が割り振られま 
す（下2巧が99のフォルダは作られません）。 




100 CANON 


00010002 0099 


101CANON 01010102 


0100 

□ 

0199 0200 


~1 I ^_I [ _1… I _I [ _I 

1 98CANON 98019802 9899 9900 

[[下 2 巧が 日 9 のフォルダは作られません 。I 

200 CANON 00010002 0099 0100 


ファイル数について 


ひとつのフォルダに100画像ずつ保をされます。 

ただし、連続撮影やスティッチアシストで撮影した画像は、必 
ずひとつのフォルダに保をされるたゆ、フォルダ内に101画像 
が上保存されることがあります。また、他のカメラで撮影した 
り、パソコンから画像をコピーすると、ひとつのフォルダ内に 
101画像が上を保存できますが、2001が上の画像が保ちされ 
ているフォルダ内の画像は、このカメラで再生できませんので 
ご注意ください。 
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再ち 


Cl 画像ずつ見る（シングル巧生） 画^ 


nm 


囚ぃ〇 





モードスイッチを因席生）にずる 

最後に撮影した画像が表示されます。 


ののボタンで表示画像を切り換え 
る 


のボタンで前の画像、のボタンで次の 
画像を表示します。ボタンを押し続ける 
と早く進みます。ただし、表示される画 
像は粗くなります。 


他のカゾラで撮影したり、パソコンまたは他のアプリケーシヨ 
ンソフトウエアで編集した画像は、このカメラで再生できない 
ことがあります。 


Go 化大して見る 






ズームレバーを CU 則に押ず 

-シングル再生で表示している画像を、 
最大約1日倍まで拡大して表示できま 
す。 

.SET ボタンを押しながら、ズームレバー 
を CU 則 に押すと、画像が約 Z 日倍^約日 
倍一約1日倍の順に拡大表示されます。 

.SET ボタンを押しながら、ズームレバー 
を 反側に押すと、約日倍^約2.已倍气通 
常の順に戻ります。 






















g 0 色または 0 のボタンで表示位 
置を変更する 


化大表示をお除するには 

ズームレバーを K 側に押します。 


(I動画、インデックス再生時は、あ大表示できません。 


H 9 画像ずつまとめて見る(インデックスちま） 画 



動画 



ズームレバーを K 側に押ず 

9画像ずつまとめて表示されます。 



またはののボタンで選択画 
像を切り換える 


シングル再生に戻るには 

ズームしバー をな側に押します。 
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9 画像ずつ表示を切り換える 



P / クス再生時に、ズーム 
cH 側に}甲す 

バーが表示されます。 



0のボタンで前または次の9画像に 
切り換える 

SET ボタンを押しながら0 の ボタンを 
押すヒ、最ネ刀または最後の9画像を表示 
します。 


インデックス再生に戻るには 

ズームしパ'-を側に押します。 


( 商画を見々 _ 

■ ff で撮影した動画を再生します。 


( I インデックス再生のときは、動画は再生できません。 




0のボタンで動画を選ぶ 

EO !!! の表示されている画像が動画で 
す。 






















pif が i 


音量レベル 


動画再生パネル 




SET ボタンを押ず 

-動画再生パネルが表示されます。 

-©公ボタンで音量を調節できます。 


ののボタンで□(再生)を選び、 
SET ボタンを押ず 

-動画と音贾が再生されます。 

-再生が終了すると、最終フレームが表 
示されたままで停止します。その状態 
で SET ボタンを押すと、動画再生パネ 
ルが表示されます。再度 SET ボタンを 
押すと、先頭フレームから再生されま 
Iす。 


再生の一時停止/再開 


再生中に、 SET ボタンを押ず 

再生を一時停止します。再度ボタンを押 
すと再開します。 


動画再をパネルの操作 


SET 再生したい動画を選び、 SET ボタン 

◎ ■を押す ( P .85) 

I R] 画誰パネル備ホされます。 
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© のボタンで次のいずれかの操作 
を選び、 SET ボタンを押ず 

囚：終了してシングル再生に戻る 

(MENU ボタンを押しても、シング 
ル再生に戻ります） 

□: 再生 

[TO -先頭フレームを表示 
DU: フレーム戻し （SET ボタンを押し続け 
ると巻き戻ります） 

nn: フレーム送り （SET ボタンを押し続け 
ると早送りします） 

町 -最終フレームを表示 
因：編集(動画編集モードに切り換えま 
す） （P 召 8) 

• パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によって 
は、画像がフレーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れる場合 
があります。 

•他のカメラで撮影した動画などは、再生できない場合があり 
ます（「メッセージー覧」 （P.131))。 

• [旧（設定）];ニューでも、動画の再生音量を調節できます 
(p.46)o 

•テレビで動画を再生するときの音量は、テしビで調節してく 
ださい （P.120)。 




助 w - r か 


が 





動画を編集ずる 画 

動画再生パネルで因を選ぶと、撮影した動画の前部または後部の不 
要な部分を削除できます。 

M プロテクトされている動画、撮影時間が1砂未満の動画は編集 
できません。 




動画編集パネル 


動画編集バー 



0のボタンで動画を選び、 SET ボタ 
ンを押す 


動画編集モードに切り換える 

. 動画再生バネルの操作 （P.86) 

• 動画編集パネルと動画編集バーが表示 
されます。 




g 色ボタンで画または國を選 
び、0のボタンで削除する位置を指 
定ずる 

画：前部を削除 
國：後部を削除 
I :編集位置 
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i g 色ボタンで□(再生）を選び、 
SET ボタンを押す 

-仮編集された動画力谓生されます。 

-再生中に SET ボタンを押すと停止しま 
す。 




gew 干;タンで曲（保ち）を選び、 
SET ボタンを押す 

囚（終了）を選ぶと動画編集を中止し、 
動画再生バネルに戻ります。 



I ののボタンで[新規保を]または[上 
書き保ち]を選び、 SET ボタンを押 
す 

-[新規保を]:編集した画像に新しい 
ファイル名を付けて保をします。編集 
前の データは 残ります。 

-[上書き保を]:編集前の画像と同じ 
ファイル名で保をされます。編集前の 
データは 残りません。 

- CF 力ードの空き容量力《足りないときは、 
上書き保をしかできません。 



• 編集した動画の最少時間は1秒です。 

• 編集した動画を保をするとき、約3分かかることがあります。途 
中でバッテリーがなくなると、編集した画像が保をできないこ 
とがありますので、動画を編集するときは、フル充電のバッテ 
リーあるいは AC アダプターキット ACK 日00 (別売)をお使い 
になることをおすすめします （P.1 38)。 




G 回拓して表示ずる 画） 


時計方向に90度、270度に回乾して表示します。 



元画像 90 度 270 度 


|33!E9^SII^H| 

SET 

© 

1 


[◎(再生)]メニユーから圆を選 
び、 SET ボタンを押ず 

にュ -の選択と設定のしかた （P.40) 

# 

SET 

◎ 


ののボタンで回転ずる画像を選び、 
SET ボタンを押ず 

SET ボタンを巧すごとに、90度^270度 
^元 画像が表示されます。 

MENU 

o 

1 

MENU ボタンを押ず 

；<ニュー画面に戻ります。もう一度 MENU 
ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 


〇 • 動画は回乾できません。 

•力^ラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込み 
に使用するソフトウエアによっては回乾結果が反映されな 
いことがあります。 
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^ • 画像を回転したあとで、拡大することもできます （P.83)。 

^ • 縦横自動回転の設定 (P.80) が[入]のとき、縦位置で撮影した 
画像をカメラの液晶モニターに表示すると、画像は自動的に 
縦位置に回転して表示されます。 

音声ゾモをがける 画 

画像の再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再生）に、最長 
60秒の音声メモを付けることができます。音声データは WAVE 形式 
で保をされます。 


¥ を肖去 .. 

をスライドシヨ ー... 
なフリント指定 ... 


[◎席生)]メニューから回を選 
び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた （P.40) 


G) のボタンで音声メモを付ける画 
像を選び、 SET ボタンを押ず 

音声メモパネルが表示されます。 


抽岛か 


91 








音声メモパネル 
SET 
◎ 



0のボタンで口（録音)を選び、 SET 

ボタンを押ず 

• 録音が始まり、録音時間と録音可能時 
間が表示されます。カメラのマイクに 
向かって音声を発してください。 

-録音中に SET ボタンを押すと停止しま 
す。引き続き録音するときは、もう一度 
SET ボタンを押します。 

• 1画像につき、合計が60秒に達するま 
で録音を追加できます。 

-囚(終了）を選び、 SET ボタンを押すと、 
一つ前の画面に戻ります。 


再生画面に戻るには 


MENU ボタンを（何回か)押します。 

音声メモの再生/消去 

音声メモの付いた画像を表示し 
(P.91KSET ボタンを押す 

. 液晶 モニ ターに表示したときに、 D、 
回が表示されていることを確認して 
ください。 

. 音声メモパネルが表示されます。 
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© のボタンで D (再生）また は网 
(消去)を選び、 SET ボタンを押ず 

□屑生） 

-音声メモカ酒生されます。再生中に SET ボ 
タンを押すと停止します。引き続き再生す 
るときは、もう一度 SET ボタンを押します。 
-©©ボタンで音量を調節できます。 

网 （消去） 

• 確認の画面が表示されます。0のボタン 
で[消去]を選んで SET ボタンを押します。 

一時停止中に D (停止）を選んで、 SET 
ボタンを押すと、音声メモの再生が最初 
に戻ります。 

•動画には音声メモを付けられません。 

• CF 力ードの容量がいっぱいになると、「力ードがいっぱし、です J 
のメツセージが表示されて録音できません。 

• 画像に互換性のない音声ファイルが添付されている場合は、 
録音、再生はできません。録音、再生をしようとすると、「互換 
性のない WAVE です」のツセージが表示されます。なお、互 
換性のない音声データはこのカメラで削除できます。 

• プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。 


[旧（設定）]メニューでも、音声メモの音量を調節できます 
( p .46 )o 




助 w - r か 









r 画像を自動再生ずる(スライドショー） 画) 

スライドショーを始める 

CF カード内の全画像または選択した画像を自動再生します。 

スライドシヨーの画像指定は DPOF (Digital Print Order Format) 
に準拠しています （P.104)。 


全画像 

CF 力ード内のすべての画像を順に再生します。 

シヨー 1 〜ンヨーゴ 

各シヨーでマークされている画像を順に再生し 
ます （P.9 己）。 




[◎席生)]メニユーから固を選 
び、 SET ボタンを押ず 

-メニユーの選択と設定のしかた （p.40) 
•スライドシヨーメニューが表示されま 
す。 


©©ボタンで[スライド]を選び、 
0のボタンで、[全画像]、[シヨー1 ] 
〜[シヨー 3] のいずれかを選ぶ 

[シヨー1 ] 〜 [シヨ ー3] で 再生す る 画像を 
選ぶ方法は、 P .96 の手順 3 が降をご覧く 
ださい。 


巧©ボタンで[スタート]を選び、 
SET ボタンを押ず 

スライドシヨーが開始されます。終了す 
るとスライドシヨー^ニュー画面に戻 
ります。 
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MENU 

o 


8 MENU ボタンを押ず 

メニュー画面に戻ります。もう一度 MENU 
ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 



•動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で 
再生されます。 


•スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働きません 
(P.29)。 

スライドシヨーの一時停止/再開 

SET |"^ET ボタンを押ず 

◎ ■スライドシヨ-を-時停止します。再度 

■ S ET ボタンを押すと丽します。 


画像の送り/戻し 



1"^ のボタンを押ず 

I前または次の画像を表示できます。ボタ 
B ン を押し続けると早く進みます。 


スライドショーの中止 

^ m MENU ボタンを押ず 

◎ ■スライドショ-が中止され、スライド 

Iシヨ-メこュ-が表示されます。 


再生ずる画像を選ぶ 

スライドシヨーで再生したい画像だけをマークし、[シヨーりから 
[シヨー 3] に保をします。最大 998 画像まで指定でき、選択した順番 
に自動再生されます。 



I スライドショーメニューを表示ずる 

スライド シヨーを 始める （ P.94) 




ボタンで[スライド]を選び、 
〇)のボタンで、[シヨー1 ]〜 [シヨー 
3] のいずれかを選ぶ 

すでに画像指定されているシヨーには、 
白いチェックマークカ 《 表示されています。 



1 ©©ボタンと0のボタンで[画像 
指定]を選び、 SET ボタンを押ず 



g 再生ずる画像を選ぶ 

• 0のボタンで画像を選び、© S ボタ 
ンで選択または選択を解除します。選 
おした画像には、選択順の番号と白い 
チェックマーク（田）が表示されます。 

• ズームレバーを M 側に押して、イン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
ても、同じ方法で選択できます。 

•インデックス再生時に、 SET ボタンを 
押すと、[全画像指定]または[全画像解 
除]が選べます。選ぶときは、© © ボ 
タンで項目を選び、 SET ボタンを押し 
ます。 


menu n MENU ボタンを押ず 

〇 g 再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを押 

Iして操作を終了します。 
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再生間隔やリピート設定をずる 

再生間隔やリピート設定をします。 


固 

再生間隔 

スライドショーで]画像を表示する時間を指定しま 
す。3〜10秒、1己秒、30秒、手動を指定できます。 

田 

リピ ーK 

スライドショーが一巡したら終了するか、繰り返し 
再生するかを設定します。 



スライド シヨー メニ ユーを 表示ず る 

スライド シヨーを 始める （P.94) 


© のボタンで[設定]を選び、 SET ボ 
タンを押ず 


ボタンで函または田を選 
び、©のボタンで設定したい内容を 
I 選ぶ 

^ (再生間隔） 

I再生時間を選びます。 

团（リピート） 

[入]または[切]を選びます。 


MENU ボタンを押ず 

設定が終了します。再度押すと再生メ 
ニューの画面に戻り、さらに押すと再生 
画面に戻ります。 



• 画像によっては、設定した時間と多少異なる再生間隔で再生 
されることがあります。 

• 付属のソフトウエア広00 mBrowser EX または ImageBrowser) 
を使用すると、スライドシヨーの編集が簡単に斤えます。 














画像をプロテクト(保護)ずる 画 

大切な画像や動画を誤って消去しないように、プロテクトを設定で 
きます。 




[◎(再生)]メニューから田を選 
び、 SET ボタンを押す 

メニューの選択と設定のしかた （P.40) 




0のボタンでプロテクトしたい画 
像を選び、 SET ボタンを押ず 

-プロテクトを設定した画像には、 H が 
表示されます。 

• ズームレバーを M 側、。側に押して 
シングル再生とインデックス再生を切 
り換えても指定できます。 


^ B MENU ボタンを押ず 

〇 再生;>< ニューに戻ります。再度押すと、 

I誰 H 面に戻りまず。 


プロテクトを辭除するには 

手順1の後、プロテクトを解除したい画像を選び、 SET ボタンを押し 
ます。 


¢1 CF 力ードを初期化 （P.100) すると、プロテク S した画像も消 
去されます。ごを意ください。 
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お去 




(_输 1 画像ずつおちずる 


撮影の失敗やす要になった画像は、1画像ずつ消まできます。 

II • 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去し 
てくださし、。 

• プロテクトされている画像は消去できません。 


FUN 仁 

◎命 


©のボタンでミ肖去したい画像を選 
び、输ボタンを}甲ず 


©のボタンで[ミ肖去]を選び、 SET ボ 
タンを押す 

ミ肖ちを取り消すときは、[キャンセル]を 
I 選びます。 





( を画なを消去ずる 

画) 


CF 力ードに保をされているすべての画像を消去します。 

II • 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去し 
てくださし、。 

• プロテクトされている画像は消去できません。 



紙？ 


おか " T か 


§ 
















SET 

◎ 


[回（再生)]メニューから国を選 
び、 SET ボタンを押す 

ニューの選択と設定のしかた （P.40) 


0のボタンで [0 K ] を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

全消去を取り消ずときは、[キャンセル] 
を選びます。 


をての画底をミ肖去します石、？ 


SET 

© 




( CF カードを初期化ずる 

固画固画） 


新しい CF 力ードをお使いになるときや、 CF 力ード内の画像だけでな 


く他のデータもすベて削除したいときは、 CF カードを初期化します。 


(I初期化すると、 CF 力ードに記録された画像（プロテクト画像も 
含む）だけでなく、すべてのデータが消去されますので、ご注意 
ください。 
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SET 

◎ 



◎ 



[田馈定)]メニユーから回を選 
び、 SET ボタンを押ず 

ニューの選択と設定のしかた （P.40) 


00ボタンで [ OK ] を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

-初期化を取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 

• 初期化するとき、お使いの CF カードの 
ラベルに記載された容量よりも少ない 
数値が表示されますが、 CF 力ード、ま 
たは力；< ラの故障ではありません。 



• カメラカ 《 正しく動作しないときは、 CF 力ードが壊れている可能 
性があります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

• キヤノン製が外の CF 力ードで正しく動作しないときは、初 
期化すると正しくお使いになれることがあります。 

• 他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化した CF 力ードを使 
用すると、正しく動作しない塌合があります。その際は、この 
力わ で初期化してくださし正しく初期化されないとき 
は、電源を切ってから CF 力ードを入れ直し、再度初期化して 
ください。 


















プリントお定 


プソン h について 画 

この力^ラで撮影した画像は、次の方までプリントできます。 

-カメラとカメラダイしクト巧応プリンター *1 をケーブルで直接つな 
ぎ、力;< ラのな〜ボタンを巧すだけで、簡単にプリントできます。 

-プリントする画像や枚数などを、あらかじめ力;< ラで設定 （DPOF* 2 
プリント指定）しておけば、 CF 力ードをプリント取り扱い店にお持 
ちいただくだけで、指定どおりにプリントできます。 

幸1このカメラは標準規格 「 PictBridae (ピクトブリツジ) j に対応していますので、 
キヤノン製が外の PictBridge 対応プリンターでもプリントできます。 

*2 Diaital Print Order Format の略 


本書では DPOF のプリント指定を説明しています。プリント方法 
は、別冊のダイしクトプリントユーザーガイドをご覧くださし^。ま 
た、お使いのプリンターの使用説明書もご覧ください。 
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このカゾラで使える力: >< ラダイしクト対応 CP プリンターについては、 
システムマップでご確認くださし、。カゾラダイしクト対応バブルジエッ 
トプリンタは、カゾラユーザーガイド裏表紙に記載されているホーム 
ページやバブルジエットプリンタ総合カタログでご確認いただくか、 
キヤノン販売お客様ご相談センターにお問い合わせください。 


カメラダイしクト対応プリンターでのプリント 

♦ 力 ラとプリンターの接続 
• プリント設定 （DPOF プリント指定が外） 

• プリント 

ダイレクトプリント ユーザー ガイド（別冊）をご覧くださし、。 


DPOF プリント指定 

• プリントしたい画像を選ぶ （ P .104) 

▼ 

• プリント枚数をミ央める （ P .1 日日） 

▼ 

• プリントスタイルを設定する （ P .107) 

•スタンダード/インデックス/両方 
-日付:入/切 
•ファイル番号：入/切 

プリント方法は、ダイレクトプリント ユーザー ガイド（別冊）をご 
覧ください。 


DPOF 送信指定 

• パソコンに取り込む画像をみめる （ P .110) 


h み麗袖 - r か 
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ropoF のプリント指定 _ ) 

CF 力ードに記録されている画像の中から、プリントする画像や枚数 
をあらかじめ力;ラで指定できます。カメラダイしクト対応プリン 
ターで一括してプリントするときや、プリント取り扱い店にミ主文す 
るときに大蜜便利です。 

プリンターからプリントする方まは、ダイしクトプリント ユーザー 
ガイドをご覧ください。 


プリントずる画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つの方法があります。 

-1画像ずつ指定する 

• CF 力ード内のすべての画像を指定する（プリント枚数は各画像に 
つき]枚です。） 


向 rr 

置回面… 

ホ音青乂モ ... 

がを';肖左。 

をスライドシヨ-... 
田フ ijy 卜擺 ... 
团を信指を.. 


SET 

◎ 



SET 

◎ 



[◎苗生)]メニユーから因を選 
び、 SET ボタンを押す 

乂ニュ -の選択と設定のしかた （P.40) 


0のボタンで[画像指定]を選び、 
SET ボタンを押ず 
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■1 画像ずつ指定ずる 



プリントずる画像を選ぶ 

圈（プリントタイプ）の設定 （P.1 0のに 
よって指定方法が次のよラに異なりま 
す。 

国（スタンダード)/国国厕方） 

© のボタンで画像を選び、©©ボタ 
ンでプリント枚数を指定します。（最大 
99枚まで） 

国（インデックス） 

0 の ボタンで画像を選び、 〇 © ボタ 
ンで指定、指定解除を行います。指定さ 
れるとチ X ックマークが 付きます。 

ズームレバーを： < 側に押してイ ンデッ 
クス再生 (3 画像表示）に切り換えても、 
同じ方法で指定できます。 

MENU ボタンを押ず 

プリント指定メニューに戻ります。再度 
押すと再生メニューに戻り、さらに押す 
と再生画面に戻ります。 


■ CF カード内のすべての画像を指定ずる 



ズームレバーを M 側に押ず 

インデツクス再生 （3 画像表示）に切り換 
ねります。 

SET ボタンを押ず 
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©©ボタンで[全画像指定]を選 
び、 SET ボタンを押ず 

•すべての画像に巧して1枚ずつプリン 
卜指定されます。 

-プリントタイプが囲（スタンダード） 
/国團 （両方）の場合、各画像のプリ 
Iント枚数を変更できます。国（イン 
J デックス）の場合は、プリント指定を解 
■ 除できます。 

I • [全指定解除]を選ぶと、すべての指定 
Iを解除できます。 

i MENU ボタンを押ず 

プリント指定メニューに戻ります。再度 
巧すと再生メニューに戻り、さらに押す 
と再生画面に戻ります。 

d • DPOF 対応の他のカメラでプリント指定された CF 力ードの場 
合、 A が表示されることがあります。この力;ラでそれらの 
プリント指定を変更すると、設定済みのプリント指定は、す 
ベて書き換えられます。 

•プリンターまたはプリント取り破い店によっては、指定内容 
が反映されないことがあります。 

• 動画はプリン h 指定できません。 


• 撮影日時の古い画像から順にプリントされます。 

• 最大998画像まで指定できます。 

•[プリントタイプ]が耐方]の場合、プリント枚数は指定でき 
ますが、[インデックス]の場合は指定できません。[インデッ 
クス]は1枚のみプリントされます。 

• 付属のソフトウエアに00 mBrowser EX または ImageBrowser) 
でもプリント指定ができます。 
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プリントスタイルを設定ずる 

プリントする画像を選んでから、プリントスタイルを指定してくだ 
さし、。次の内容を設定できます。 



国スタンダード 

ぺーパー1枚に1画像をプリントします。 

丄 

rN V 

TnA 

圃 

團インデックス 

画像を縮ルしてインデックス形式でプリン 
卜します。 

因國両方 

スタンダードとインデックスの両方をプリ 
ントします。 

图日付 

日付を入れてプリントします。 

闊ファイル番号 

ファイル番号を入れてプリントしまず。 




なフリント指定 ( DPOF ) 
スタンタ-ド日巧 

B 巧 切 
つアイル番号切 

C. 


◎ 



[◎属生)]メニューから因を選 
び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた （ P .40) 


0のボタンで[設定]を選び、 SET ボ 
タンを押ず 



こ 


乂 

£ 

爾 

巧 

'4 

か 
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0 色ボタンで圈、因、 B のいず 
れかを選び、0のボタンで設定した 
い内容を選ぶ 

圍（プリントタイプ） 

[スタンダード]、[インデックス]、[面 
方]のいずれかを選びます。 

图（日付） 

[入]または[切]を選びます。 

g (ファイル 番号） 

[入]または[切]を選びます。 


i MENU ボタンを押ず 

プリント指定メニューに戻ります。再度 
押すと再生メニューに戻り、さらに押す 
と再生画面に戻ります。 


な* [プリントタイプ]が[インデックス]の場合、[日付]と[ファ 
イル番号]を同時に設定することはできません。 

• CP プリンター使用時に[プリントタイプ]が[両方]の場合、 
[日付]と[ファイル番号]を同時に[入]に設定できます力 《 、イ 
ンデックスプリントには[ファイル番号]のみプリントされ 
ます。 



日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントされ 
ます （ P .24)。 
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プリントの設定をリセットずる 

画像のプリント指定をすべて解除し、プリントタイプを[スタンダー 
ド]、日付を[切]、ファイル番号を[切]に戻します。 




◎ 


なフリント指定 ( DPOF ) 
スタンタ-ド 9 巧 

B 巧 切 

つアイルき号切 


SET 


◎ 


占!フリント指定 ( DP 0 F ) 


指热ミて展なしますか？ 


[◎席生)]メニューから固を選 
び、 SET ボタンを押ず 

ニューの選択と設定のしかた （ P .40) 


© のボタンで[リセット]を選び、 
SET ボタンを押ず 


©のボタンで [OK] を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 

操作を取り消すときは、[キャンセル]を 
I 選びます。 


◎ 
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画像のを信指定 ( DPOF 送信指定) 


パソコンに取り化む画像をあらかじめカメラ側で指定しても' くこと 
ができます。パソコンへの送信方法は、ソフトウェアクイックガイド 
をご覧くださし、。ただし、 Mac 0S Xをお使いの場合、送信指定した 
画像をパソコンに一括で送信できません。 

なお、この指定は、 DPOF(Digital Print Order Format) に準拠して 
います。 


DPOF 対応の他のカメラで送信指定された CF 力ードの場合、 
A が表示されることがあります。この力;ラでそれらの送信 
指定を変更すると、設定済みの送信指定は、すべて書き換えら 
れます。 


Qi 信ずる画像を選ぶ 




[◎(再生)]メニューから国を選 
び、 SET ボタンを押ず 

にュ -の選択と設定のしかた （P.40) 


ののボタンで[画像指定]を選び、 
SET ボタンを押ず 

[リセッりを選ぶと、送信指定された画 
像をすべて解除します。 
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i © のボタンで画像を選び、巧©ボ 
タンで指定または指定を解除ずる 

•指定されると、チェックマークが付き 
ます。 

-ズームレバーを K 側に押してイン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
ても、同じ方まで指定できます。 

-インデックス再生時、 SET ボタンを巧す 
と、[全画像指定]または[全指定解除] 
を選べます。選ぶときは、®©ボタ 
ンで選び、 SET ボタンを押します。 

i MENU ボタンを押ず 

送信指定メニューに戻ります。再度押す 
と再生メニューに戻り、さらに押すと再 
生画面に戻ります。 

¢1 • 撮影日時の古い画像から順に送信されます。 

♦ 最大998画像まで指定できます。 
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パソコンへの画像の取 0 込み 


カイラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法は次のとおりです。 
お使いの 0 S によっては利用できない方法があります。 


♦カメ 
IWiMo 
1 98 


ラとパソコンを接続して画像を取り込む 


wslJWinoows 
Me — 


iWWowsMIir 

- 2000 H 


n か ws 

XP 


Mac 
OS 9 


Mac 

OSX ^I 


ソフトウェアをインストールし、パソコンの操作で画像を取り 


込む 


♦「カメラとパソコンを接続する （ P .1 13)」、別冊のソフトウェア 
クイックガイド 



ソフトウエアをインストールし、力ラのボタン操作で画像を 
取り込む（初回のみパソコンの設定が必要） 

♦「カゾラとパソコンを接続する （ P .1] 3) J 、 「ダイしクト転送で 
画像を取り込む （ P .1 16 )j 


WilUbwsI Mac 

xp r OSX 

ソフトウエアをインストールしないで、パソコンの操作で画像 
を取り込む 

♦「力;ラとパソコンを接続する （ p . l ]3) j 、 （ソフトウエアのイ 
ンストールは必要ありません）、「ソフトウ X アを使わずに、力 
メラとパソコンを接続して画像を取り込む （ P .118) J 


♦CF カードから直接画像を取り込む 

カードアダプターやカードリーダーを使って画像を取り込みます。 
4 「CF 力ードから直接画像を取り化む （ P .1 1 9) 」 
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カメラとパソコンを接続ずる 


パソコンに必要なシステム構成 

参 Windows 


0S 

Windows 98 (Second Edition を含む） 

Windows Me 

Windows 2000 

Windows XP(Home Edition 、 Professional) 

機種 

上記 OS がプリインストールまれていて、 USB ポートが標準装備 
されていること 

CPU 

Windows 98 / Windows Me / Windows 2000: Pentium 

1 巳 OMHz が上 

Windows XP ： Pentium 3001 MHzW 上 

上記すベての OS:Pentium 日 00 MHz が上巧奨 ( 動画編集時） 

RAM 

Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 :64IV1 巨が上 

Windows XP :128MB な上 

上記すベての OS: 128MB が上巧奨 ( 動画編集時） 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

参 Canon Utilities 

•ZoomBrowser EX :200M 巳な上 

仰刷ソフトウてア PhotoRecord 含む） 

•PhotoStitch : 40MB が上 

参 Canon Camera TWAIN Driver : 25MB が上 

参 Canon Camera WIA Driver : 25MB な上 

ディスプレイ 

SOOx 600 ドット HighColo 「 (l 目 b け)が上必要 

1,024x768 ドットが上推奨 


参 Macintosh 


OS 

Mac OS 9.0 〜 9.2、Mac OS X(vl0.1/vl0.2) 

機種 

上記 OS がプリインス 1 ルされていて SUS 巨ポートカ、’標準装 
備まれていること 

CPU 

PowerPC 

RAM 

Mac OS 9.0 〜 9.2 : 64M 巨な上のアプリケーシヨン用メモリー 
Mac OS X(v10.1/vl 0.2) :1 28MB な上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

参 Canon Utilities 

•ImaaeBrowser :120MB が上 

•PhotoStitch : 30MB が上 

ディスプレイ 

800 X 600 ドット 32,000 色が上必要 

1,024 X76S ドットな上推奨 
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重要 

カメラとパソコンを接続ずる前に、必ず付属の Canon Digital 
Camera Solution Disk に収められているドライパ’とソフトウェ 
アをインストールしてください。 


41ドライバとソフトウェアをインス h- ルする前にカメラとパ 
ソコンを接続すると、力 ラが正しく認識されません。このよ 
うな場合には、ソフトウェアクイックガイドの「困ったときに 
は」をご覧ください。 

• インターフェースケーブルを接続するときに、力六ラやパソ 
^ コンの電源を切る必要はありません。 

• パソコンの USB ポートの位置は、お使いの パソコンの 取販説 
明書で確認してください。 

• カメラをパソコンに接続する場合、フル充電したバッテリー 
または AC アダプターキッ h ACK 己0日(別売）をお使いにな 
ることをおすすめします （P.18、P.138)。 

• USB 2.0 対応ボードとの接続は、全ての動作を保証するもので 
はありません。 


Canon Digital Camera Solution Disk から、ドライパ' 
とソフトウェアをインストールする 

インストールの手順は、ソフトウエアクイックガイドをご覧く 
ださい。 


付属のインター フエー スケーブルで、パソコンの USB ポー 
卜とカメラの D に ITAL 端子を接続ずる 


US 巳ポ ーS 



インターフ； L ースケーブル 


D に ITA1JS 子へ 



インターフェースケーブル 
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□ —— ITH ■化け：1な|ての 1 n け ^ホ碰 

ご 0K iS 申 , ン t ル 


9イベントダイアログが表示されない場合は、スタートメニュー 
から[プログラム]または[すべてのプログラム] > に anon 
Utilities] > に ameraWindow] > に ameraWindow- 自動起動 
の設定]をクリックします。 


•力 ラの D に ITAL 端子に接続するときは、端子カバーの上端に m 
をかけて開き、カチッと音がするまで押し込みます。 

-カメラの D に ITAL 端子からインターフエースケースレを取り外 
すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り外してください。 

カメラのモードスイッチを因（再生）にずる 
電源ランプが緑色に点灯ずるまで、電源スイッチを押ず 

Windows の場合： 

今引き続き、が下の手順5、6を行ってください。 

Macintosh の場合： 

♦ソフトウ X アクイックガイドをご覧になり、画像の取り込み 
を行ってください。 


パソコンに表示されるイベントダイアログで 、 [Canon 完 
CameraWindow ] を選んで [0 K ] をクリックずる(初回 u 
操作時のみ） V 


代巧前謙叫か 
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に ameraWindow - 自動起動の設定]ウインドウで、[設 
定ずる]をクリックずる(初回操作時のみ） 



ソフトウェアを使ってパソコンの操作で画像を取り込む場合： 

♦ソフトウェアクイックガイドをご費ください。 

カメラの操作で画像を取り込む(ダイレクト転送)場合： 

岭「ダイレクト転送で画像を取り込む(下記参照)」をご覧ください。 

ダイレク h 拓送で画像を取り达む 

カメラの操作で画像を取り込めます。 

初めてダイレクト転送で画像を取り込むときは、付属のソフトウェ 
アを最初にインストールし、パソコンの設定をしておいてください 
バ 6(P.] ]4 )。 



画 

全画像 

すべての画像をパソコンに取り込み、保存します。 

励 

未転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り込 
み、保をします。 

国 

送信指定画像 

送信指定 （P.110) した画像だけをパソコンに取り込み、 
保存します。 

国 

画像を選んで 
転送 

画像を見ながら1画像ずつパソコンに取り化み、保存 
します。 

圃 

パソコンの背 
景 

画像を見ながら、パソコンのデスクトツプの背景にし 
たい画像を取り込みます。取り込んだ画像は、パソコン 
のデスクトツプに背景として表示されます。 



カメラの液晶 モニターに ダイレク 
卜転送画面が表示されていること 
を確認ずる 

-臣]〜•ボタンが青色に点灯します。 

-ダイしクト転送画面が表示されない場 
合は、 MENU ボタンを押してください。 


■ [全画像][未転送画像][送信指定画像]のとき 



感な*^ 



©©ボタンで国、 E 、 国のいず 
れかを選び、 a 〜■ボタンを押ず 

-取り込みを中止するときは、 SET ボタン 
を巧してキャンセルします。 

• 画像が取り込まれ、取り込みが終了す 
るとダイレクト転送画面に戻ります。 







■ [画像を選んで転送][パソコンの背景]のとき 



〇〇ボタンで西または國を選び、 
な W ボタン（または SET ボタン）を押 
ず 


感岛 
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な〜 


MENU 

Q 



ののボタンで取り&みたい画像を 
選び、な W ボタン（または SET ボタ 
ン）を押ず 

画像が取り込まれます。取り込み中は、 
なボタンが青色に点滅します。 


J MENU ボタンを押ず 

ダイレクト転送画面に戻ります 。I 


〇 [パソコンの背景]の場合、」 PEG 形式の画像のみが取り込めま 
す。 



な〜ボタンで選択した項目は、カメラの電源を切っても記憶さ 
れます。次回、ダイレクト乾送画面を表示したときは、前回設定 
した項目が選択されます。[画像を選んで転送]と[パソコンの 
背景]を選択していたときは、直ちに画像を選択する画面が表 
示されます。 


ソフトウ I アを使わずに、力がとパソ]ン诫続して面像を巧りをむ 

Windows XP または Mac OS X ( viai / vlO .2) をお使いの場合 、 OS 
に標準で組み込まれているソフトウェアを使って、画像 ( JPEG 形式 
のみ）を取り込めます 。 Canon Digital Camera Solution Disk からソ 
フトウェアをインストールする必要がなく、インターフェースケー 
ブルでカメラとパソコンを接続するだけで、会社やお友達のパソコ 
ンに画像を取り込めますので、便利です。 

ただし、この方まで画像を取り込む場合、いくつかの制限事項があり 
ます。詳細は、付属の 「Windows XP ® Mac OS X をお使いの方へ j で 
ご確認ください。 


118 




I 付属のインター フエー スケーブルで、パソコンの USB ポー 
卜とカメラの D に ITAL 端子を接続ずる 

( P .1 14の手順2〜4が降をご覧ください。）_ 

I パソコンに表示されるメッセージにしたがって画像を取 
り込む 


rcF カードから直巧画像を巧り込む ） 

カメラから CF 力ードを取り出し、パソコンに接続された 
ICF カードリーダーに入れる 




• PC 力ードリーダーまたは PC 力ードス ロッ トをお使いの塌合は、 
まず CF カードを PC カードアダプター（別売）に差し込んでから 
入れてください。 

-カードアダプターやカードリーダーへの接続のしかたなどは、 
_各々の使用説明書でご確認ください。_ 

| CF 力ードを接続したドライブをダブルクリックして開く 

^ OS によっては、自動的に画面が表示されます。_ 

^影した画像を八ードデイスクの任意の場所にコピーする 

I 撮影した画像は、 CF 力ード内の！; DCIM] フォルダの中の [xxxCAN 日 N] 
フォルダ (XXX は1日〇〜998の数きが入ります）にあります ( P .82)。 


® 前肅 -r か 
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テレビを巧つて撮緊/再をずる 


( テレビを巧って撮影/巧生ずる _ ) 

付属の AV ケーブル AVC - DC 300をお使いいただくと、テレビに画像 
を表示して撮影や再生ができます。ビデオ出力形式は、日本国内で採 
用している NTSC 方式が初期設定になっています。 


ホ 



黄色 


映像 


音声 


...身®-接 



Esjg 11 [Q 


囚 "〇 因"〇 


I 電源スイッチを押して、カメラの電 
源を切る 

1 テしビの電源も切ってください。 

カメラの A/V OUT 端子に AV ケー 
ブルを接続する 

端子カバーの上端に m を力、けて開き 、 AV 
ケーブルを奥まで押し込みます。 


テレビの映像入力端子と音声入力 
端子に AV ケーブルを接続する 


り j テレビの電源を入れ、入力切り換え 
胃をビデオ入力にずる_ 

モードスイッチを〇 (撮影)、また 
は因（再生）にする 
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電源スイッチを押ず 

-画像がテしビに表示され、通常の撮影 
や再生ができます。 

• 撮影時、テレビに画像が表示されてい 
ないときは、 D に P . ボタンを押します。 


(I * * 撮影モードが口のときは使用できません。 

• 海外で使うとき （ P .140) 

• テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

• AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、音 
声入力端子の左右どちらかに接続してくださし、。詳しく 
は、お使いのテレビの使用説明書でご確認ください。 







カゾラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター 
音を「マイカ六ラコンテンツ」と呼びます。この力ラでは起動画面 
や音をそれぞれ3種類の中から選べます。 

例:起動画面 



マイカ;^ラコンテンツの [ ES ] には SF 関連、 [ Eg ] には動物関連の 
コンテンツがあらかじめ入っています。 


マイカメラコンテンツををまずる 



[团（マイカメラ）]メニューを表示 
させる 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 4 0) 


0 〇ボタンでメニュー項目を選ぶ 



0のボタンで設定したいコンテン 
ッを選ぶ 


Canon 


た夫 ラを自サ巧みにずるマイカタラ谋能 


化 * 1111 

I お图励 w 挪馴 
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MENU ボタンを押す 

-メニューが終了します。 

• 撮影モードのときは、シャッターボタ 
ンを半押ししても六ニューを終了でき 
ます。 


手順2で[^ ( セッ S ) を選ぶと、[起動画面]、[起動音]、[操作 
音]、[セルフタイマー音]、[シャッター音]のすべてを同じ 
テーマで 選択できます。 

[起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、[シャッター音]を 
n 、 巧、巧 （入）に設定してぃても、[旧（設定)いニュー 
の[消音]力 《 [入]になってぃるときは、電子音が鳴りません 
( P .48)。 


イカメラコンテンツを登録ずる ) 

各コンテンツの[巧][四]には、 CF 力ードに記録してある画像、新 
たに録音した音声をマイカ;ラコンテンツとして、その場ですぐに 
登録できます。また、付属のソフトウェアを使って、パソコンにある 
画像や音声を登録したり、 CANON IMAGE GATEWAY (オンライン 
フォトサービスー > p . じのから、付属のソフトウェアを通じて、コンテ 
ンツをお使いのパソコンにダウンロードし、それをカメラに登録す 
ることもできます。 

CF カード内の画像や音声を登録ずる 


IM D[Q IIJ 

因ぃ〇 


モードスイッチを因席生）にずる 



[因（マイカメラ）]メニューを表示 
させる 

ニューの選択と設定のしかた （ P .40) 


f ク 3 


乂处藻雜 




























©©ポタンで登録したいメニユ ー 
項目を選ぶ 

©のボタンで囚または团を選ぶ 

lilHa 巧3 が表示されます。 


D に P. ボタンを押ず 


登録したい画像の選択または音声 
の録音をずる 

•起動画面 

G ) のボタンで登録したし個像を選んで、 
SET ボタンを押します。 

•起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音 

• 0のボタンで□(録音）を選び、 SET 
ボタンを押します。録音が開始され、録 
! 音時間が経過すると自動的に録音が終 

了します。 

-録音後、ののボタンで囚（登録)を選 
んで、 SET ボタンを押します。 

-登録しないでマイカメラメニューの画 
面に戻るときは、囚（終了）を選びま 
す。 

-録音した音を再生するときは D ( 再 
生）を選びます。 


I 化た， 




お图勵約が卿 












© のボタンで [ OK ] を選んで 、 SET 
ボタンを押す 

登録を取り消すときは、[キャンセル]を 
選びます。 


• 動画、音声メモ機能で録音した音声は、マイカメラコンテン 
ツに登録できません。 

• 新しぃマイカメラコンテンツを登録すると、が前に登録され 
てぃたコンテンツは消去されます。 

マイカメラコンテンツのファイルフオーマット 

マイカメラコンテンツは、が下のファイルフオーマットにしたがっ 
てぃることが必要です。ただし、このカメラで撮影した CF 力ード内 
の画像は、下記フオーマットに関係なく登録できます。 

起動画面 

. 記録画像フオーマット JPEG いースライン」 PEG ) 

•サンプリングレート 4:2:0もしくは4:2:2 
-画像サイズ 320 X 240画素 

•ファイル容量 20 KB が下 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 


I 記録フォーマット 
I 量子化ビット 
I サンプリング周波数 


WAVE (モノラル） 

8 b け 

] 1.025 kHz または8.000 kHz 


■ 4 な乂 5燕語 
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• 記録時間 



11.025kHz 

8.000 kHz 

画お動音 

1.0秒が下 

1 .3 秒が下 

田操作音 

0.3 秒 LX 下 

0.4抄が下 

团セルフタイマー音 

2.0 秒が下 

乙〇秒が下 

函シャッター音 

0.3 秒が下 

0.4秒が下 


* 上記のフォーマツト1^(外のファィルは、カメラに登録できません。 


たとえ肤[セルフタイマー哥で、「はい、チーズ！ J などの掛け声を登 
録すると、シャッターが切れる2秒前にカメラが発声し、また他にも 
さまざまな音をお楽しみいただけます。陽気なリズムの音楽を登録 
すれば、目元もほころび、自然な笑顔を撮影できるかもしれません。 
演奏に合わせてポーズを決めるのも、マイカラならではの撮影方 
まです。 



マイカゾラコンテンツの登録、作成についての詳細は、付属の 
ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 
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CANON IMAGE GATEWAY を活用ずる 


CANON IMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカ; >< ラを購入 
された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オンラ 
インで会員登録(無排されると、いろいろなサービスがご利用いた 
だけます。 

http://www.imagegateway.net/ 

• 最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 

♦ 会員登録方まは、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイ 
ドでご確認いただけます。 

* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフトの 
インストール、各種回線接続が完了済み)が必要です。 

*プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信料 
金は、別途かかります。 


CANON IMAGE GATEWAY の 
る員になるとできること 

-夕のサービスをご利用いただけます一 

I バージョンアップなど 

サポート情報の電子メール配信サービス（無将） 

登録されたカメラのファームウェア/ソフ S ウェアのバージョ 
ンアップに関する最新情報を、ご希望の方にお知らせいたします。 


g さ5ク 4-5 璧一哥か 
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I オンラインアルバムサービス（無料） 

•撮影した静止画や動画*を 
CANON IMAGE GATEWAY 
にアップロードし、ネット上に 
ご自分のアルバムを作成でき 
ます。 

• 画像に付けたコ^ントや音声 
もアツプロードできますので、 

オリジナルのアルバムをお楽 
しみいただけます。 

* 動画をアップロードするには、追加ソフトウェア（無料）を CANON 
IMAGE GATEWA 丫からダウンロードし、事前にパソコンにインス 
トールすることが必要です。 



f 携帯電話アルバム通知 • 閲覧サービス(無将) 


• おち達やご家族のバソコンや 
携帯電話に、作成したアルバム 
の URL を; <- ルで知らせるこ 
とができます。 

オンラインアルバムは、ゾー 
ルで通知された URL からパソ 
コンや携帯電話で直接見られ 
るので、楽しい思い出を共有 
できます* (パソコンからは動 
画も閲覧できます）。 

• 携帯電話は、お使いの機種に合 
わせて画像の大きさや色数が 
自動的に調整されます。 



1 巧 B です 
〇肝 -。. DBS 

がで洗です 

I ~ ' 巧目を ■ 



(り Canon Sales Co.> Inc. 
2001-2003 



* 携帯電話の通信料金は使用された方のご負担となります。また、カラー 
表示可能な携帯電話をご利用ください。 
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I ホームプリンティングサービス （無料） 

画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンラインアルバム上のお 
好きな画像を、対応のキヤノン製プリンターで印刷できます*。 
ご自身だけでなく、お知らせメールを受けたお友達やご家族の 
方にもご利用いただけます。 

* ご利巧の際には、プラグインモジュールを CANON IMAGE GATEWAY 
からダウン□-ドして、パソコンにインストールすることが必要です。 


■プリントを义サ-ビス(有料） 

• オンラインアルバムの画像は、 

インターネットから24時間、 

いつでもプリントミま文できま 
す。 

• ご自身だけでなく、公開された 
アルバムを見たお友達やご家 
族の方もを文できます。 

• プリントサイズは DP 半 l」、L 判、 

SL 半I」、 A4 半リ、 A3 判、ポストカー 
ド サイズに対応して います。 

• プリントは、提携のプリン S サービス会社から指定の場所に配 
送されます。 

• 代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスス 
トアに設置されているマルチメディア端末を使って（コンビニ 
決熟、 簡単にお支化いいただけます。 

• 携帯電話からもプリントをま文できます。 



ク 4-5 璧一哥か 
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I オリジナル写真集(マイブック）作成サービス(有料） 

• CANON IMAGE GATEWAY のオンラインアルバムをプリン 
卜/製本して、本格的なオリジナル写真集をミ主文できます。 

• ご自身だけでなく、公開されたアルバムを見たお友達やご家族 
の方もを文できます。 

• 写真集は、提携のプリン S サービス会社から指定の場所に配送 
されます。 

• 代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスス 
トアに設置されているマルチディア端まを使って（コンビニ 
ミ央済)、簡単にお支化いいただけます。 


I マイカメラコンテンツのダウンロード（無料) 

• マイカ六ラコンテンツをダウ 
ンロードし、カメラに登録でき 
ます。 

• 多彩なコンテンツが用意され 
ていますので、お好きなものを 
ダウンロードして力 >(ラに登 
録すれば、ご自分だけのオリジ 
ナルカ ラをお楽しみいただ 
けます。 



* 画面例は Windows XP 用です。また、最新の画面表示と異なることがあります。 

130 







撮影•再生中に表示されるメッセージ 

撮是ミまたは再生中に液晶モニターに表示される^ッセージにはが下 
のものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるゾッセージについては、 
ダイレクトプリントユーザーガイドをご費ください。 


処理中... 

:撮影した画像を CF 力ードに記録しています。 

ち生モードを起動中です。 

カードがありません 

: CF 力ードがカメラに入っていないときに撮影 
または再生しようとしました。 

記録できません 

: CF 力ードが力^ラに入っていないのに撮影し 
よラとしました。 

カードが異常です 

: CF 力ードに異常があります。 

カードがいっぱいです 

: CF 力ードの容量いっぱいに画像が記録されて 
いて、これな上記録や保をができません。また 
は、これが上プリント指定を保をできません。 

ファイル名が作れません 

:力^ラが作成しようとするデイしクトリと 
同じ名前のファイルが存在する、もしくは、 
すでにファイル番号が最大値になってし 
まったために、ファイル名を作成できませ 
ん。撮影メニューで[香号のリセット機能] 

を[入]に設定してくださしV必要な画像を 
パソコンに取り込んだ後、 CF カードを初期 
化してくださし、。なお、初期化すると、 CF f 
カード内の画像およびデータはすべて消去^ 
されます。 ^ 

バッテリーを交換してく 
ださい 

:バッテリーの残量が少な <、力:< ラが動作 で 
不能です。ただちに充電されたバッテリー X 
に交換するか、バッテリーを充電してくだ 1’ 

さい。 細? 

画像がありません 

: CF 力ードに画像力《記録されていません。 

画像が大きすぎまず 

: 4064X 3048画素より大きなサイズの画像、 

またはファイルサイズの大きな画像を再生 
しよラとしました。 

互換性のない JPEG です 

:互換性のない JPEG フォーマットの画像を再 
生しようとしました。 

データが壊れています 

:データが破壊されている画像を再生しよう 
としました。 


巧ブ 















RAW 

: RAW 形式で記録された画像を再生しようと 
しました。 

認識できない画像です 

:特殊なフォーマット（他社力^ラ特有の記 
録フォーマットなど）で撮影した画像、また 
は別のカメラで撮影した動画を再生しよう 
としました。 

拡大できない画像でず 

:動画、別のカメラもしくは異なるフォーマッ 
卜で撮影した画像、またはいったんパソコ 
ンに取り化んで加工した画像を拡大しよう 
としました。 

回転できない画像でず 

:動画、別のカメラもしくは異なるフォーマッ 
卜で撮影した画像、またはいったんパソコ 
ンに取り化んで加工した画像を回転させよ 
うとしました。 

互換性のない WAVE です 

:録音済みの音声メモの形式が正しくないの 
で、この画像に追加録音できません。 

登録できない画像です 

:動画やこの力^ラが外で撮影した画像を起 
動画面に登録しよラとしました。 

プロテクトされています 

:プロテクトされている動画、画像を消去し 
ようとしました。 

指定が多すぎまず 

:プリント指定、送信指定の画像指定が多す 
ぎます。これが上指定できません。 

指定できない画像です 

: JPEG が外のファイルをプリント指定しよ 
うとしました。 

Exx 

'.カメ•ラ に異常が発生しました。いったん電 
源を入れ直して、再び撮影または再生して 
ください。頻繁に、このエラーコードが表示 
されるときは、故障ですので「 XX 」の数値を 
控えてサービスセンターへお持ちください。 
また、撮影直後にこのエラーコードが表示 
されたときは、撮影されていない場合があ 
りますので、再生モードに切り換えてご確 
認ください。 
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現象 

原因 

対処 

力^ラが動作しな 
し、 

電源が入っていま 
せん。 

■電源スイッチをしばらく押し 
てください。 


CF 力ードスロット 
カバーまたはバッ 
テリーカバーが開 
いています。 

■CF 力ードスロットカバーまたは 
バッテリーカパーがしっかりと 
閉じていることを確認してくだ 
さい。 


バッテリーの電圧 
が足りません。 

-十分に充電されたバッテリー 
を力;ラに入れてください。 
■AC アダプターキット ACK 己00 
(別売）を使用してください。 


力 X ラとバッテ 
リーの接触不良で 
ず。 

■バッテリーの電極を乾いたき 
れいな布で拭いてください。 

撮影ができない 

モードスイッチを 
因（再生）に合わ 
せています。 

■モードスイッチを〇にしてく 
ださい。 


ス h ロボが充電中 
です。 

-充電が完了すると、ランプが檔 
色に点灯します。シャッターボ 
タンを押してください。 


CF カードの空き容 
量がありません。 

■新しい CF 力ードを入れてくだ 
さし、。 

-必要であれば、カードに記録さ 
れている画像をパソコンに取 
り込んでから画像を消去し、空 
き容量を増やしてください。 


CF カードが正しく 
初期化されていま 
せん。 

•CF 力ードを初期化してくだ 
さし、。 

今 「CF カードを初期化する 
( P .100)」 参照 

■ CF 力 ー ドの論理 フォーマッ トが 
壊れている可能性があります。 
キヤノンのお客様相談セン 
夕一にお問い合わせください。 


な障かなと思ったら 


沒湿夕巧か巧^巧の 
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現象 

原因 

対処 

再生ができない 

他のカメラで撮影 
した画像やパソコ 
ンで編集した画像 
を再生しようとし 
ました。 

* 付属の ZoomBrowser EX や 
ImageBrowser を使って、再生 
できない画像をパソコンから 
力^ラに追加すると、再生でき 
まず。詳細は 、 ZoomBrowser 
EX / lmageB 「 owser のソフト 
ウェアガイド （ PDF ) をご覧く 
ださい。 

ファイル名をパソ 
コンで変更したり、 
ファイルの場所を 
変更しました。 

•ファイル名およびフォルダ'構造 
は、カメラの形式にあったファ 
イル名にしてください。 
♦「ファイル番号およびフォル 
ダ番号について （ P .82)」 参照 

レンズが出たまま 
で収納されない 

電源を入れたまま、 
CF 力ードスロット 
カバーまたはバッ 
テリーカバーを開 
けよラとしました。 

• CF 力ードスロットカバーまたは 
バッテリーカバーを閉じた後、 
電源を切ってください。 

CF 力ードへの記録 
中に、 CF 力ードス 
ロットカバーまた 
はバッテリーカ 
バーを開けようと 
しました(警告音 
が鳴ります）。 

• CF 力ードスロットカバーまたは 
バッテリーカノ く一を閉じた後、 
電源を切ってください。 

バッテリーの消耗 
が早い 

常温に3で）で使巧 
しているときに消 
耗が早い場合は、 
バッテリーの寿命 
です。 

.新しいバッテリーと交換して 
ください。 

バッテリーが充電 
できない 

バッテリーの寿命 
です。 

.新しいバッテリーと交換して 
ください。 

バッテリーとパッテ 
リーチャーシャーの 
接触不良です。 

■バッテリーをバッテリーチャー 
ジャーにしっかりとセットして 
ください。 

•バッテリーチャージャーのコ 
ネクターを電源コンセントに 
しっかりと差し込んでくださ 
い。 




現象 

原因 

対姐 

画像がぼやけてい 
る 

力^ラが動いてい 
ます。 

. シャッターボタンを押すとき 
に、カメラを動かさないよラに 
ま意してくたさい。 

ピントがあまい 

AF 補助光投光部が 
何かで覆われてい 
るため、 AF が機能 
していません。 

■ AF 補助光投光部に、指などが 
かからないよラにを意してく 
ださい。 


AF 補助光の設定が 
[切]になっていま 
す。 

• AF 補助光の設定を[入]にして 
ください （ P .44)。 


被写体がピントの 
合ぅ範囲からはず 
れています。 

-被写体から 46 cm が上離してく 
ださい。 

.被写体から3日 cm (ワイド端のと 
き己 cm ) 〜 46 cm の距離で撮影 
するときは、マクロモードで撮 
影してください。 

•遠くの被写体を撮影する場合は、 
遠景モードで撮影してくださし、。 


ピン b が合いにく 
い被写体です。 

-フォーカスロック、 AF ロックで 
撮影してください。 

♦「ピントカ《合いにくい被写体 
を撮る（フォーカスロック 、 AF 
ロック （ P . 日7)」参照 

撮影した画像の被 
写体が暗すぎる 

撮影時の光量が不 
足しています。 

■ストロボを常時発光してくだ 
さい。 


被写体が周辺に比 
ベて 暗すぎます。 

■露出補正値をプラス側に設定 
してくださし、。または、スポッ 
卜測光をお使いください。 


被写体が遠すぎて 
ストロボ光が届い 
ていません。 

■ストロボをお使いになるとき 
は、カイラを被写体から 3.5 m 
(ワイド端)/之日 m (テし端)が 
内に近づけてください。 

■ ISO 感度を上げて撮影してくだ 
さし、。 

♦ 「に〇感度を変更する （ P .79) 」 
参照 


M を補ミた卽リ巧の 


7が 



現象 

原因 

対処 

撮影した画像の被 
写体が明るすぎる 

被写体が近すぎて 
ストロボ光が強す 
ぎます。 

•ストロボをお使いになるとき 
は、カメラを被写体から 46 cm 
が上離してください。 


被写体が周辺に比 
ベて明るすぎます。 

•露出補正値をマイナス側に設 
定してくださし、。または、ス 
ポット測光をお使いください。 


照明が直接、もし 
くは被写体の表面 
で反射して力^ラ 
に入っています。 

.被写体に対する力^ラのアン 
グルを蜜えてください。 


ストロボが常時発 
光になっています。 

•ストロボを発光禁止にしてく 
ださい。 

液晶モこターに赤 
紫などの色の帯が 
縦に表示される 

被写体が極端に明 
るすぎます。 

- CCD 特有の現象で、カメラの故 
障ではありません。（動画には 
この帯が記録されますが、静止 
画には記録されません。） 

画像に白い点など 
が写る 

ストロボ撮影時に 
空気中のちりやほ 
こり、虫などにス 
トロボ光が反射し 
ました。特にワイ 
ド側で撮影したと 
きに、目立ちやす 
くなります。 

•デジタルカ六ラ特有の現象で 
力 y ラの故障ではありません。 

ストロボが発光し 
ない 

ストロボが発光禁 
止になっています。 

•ストロボを常時発光にしてく 
ださい。 

テレビに出力でき 
ない 

お使いの地域のビ 
デオ出力升き式に 
合っていません。 

•正しいビデオ出力形式 (NTSC 
または PAL ) に合わせてくださ 
い ( P .47) 。日本国内の出力お式 
は、 「 NTSC 」 です。 


ステイツチアシス 
卜で撮影していま 
す。 

•ステイツチアシストではテし 
ビに出力できません。他の撮影 
モードで撮影してください。 

ズームの操作がで 
きない 

動画撮影中にズー 
ムレバーを押しま 
した。 

•動画を撮影する前に、ズーム操 
作をしてください。 
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現象 

原因 

対処 

CF 力ードからの画 
像の読み出しが遅 
し、 

違う機器で初期化 
した CF カードが 
入っています。 

-このカメラで初期化した CF 力一 
ドをお使いく ださい。 

♦「 CF カードを初期化する 
(P. 100)」参照 

CF 力ードへの画像 
の記録時間が長い 



バツァリーロック 


バッテリーカバーを開き、 DC カプ 
ラーをロックされるまで押し込む 

-バッテリーロックを矢印の方向に押し 
ながら巧し込みます。 

-バッテリーカバーを元の位置に戻しま 
す。 



DC カプラー端子カバーを開き 、 DC 
端子を接続ずる 

使用後は、電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 


^ ACK 500(別売)が外の AC アダプターキットをお使いになる 
^ と、力;ラや AC アダプターキットの故障の原因となること力《 
ありまず。 


付録 


fAC アダプターキット(別売)を巧ラ ) 

力;< ラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続する 
ときは、 AC アダプターキット ACK 日0日(別売）のご利用をおすすめ 
します。 

〇力;<ラの電源を切って、コンパク S パワーアダプターの取り付 
けや取り外しを行ってください。 

コンパクト パワー アダプターに電 
源コードを接続し、電源プラグをコ 
ンセントに差し込む 



コンパクトパワーアダフター 
CA-PS500 
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カーバッテリーチャージャー(別売)を巧ラ 

別売の力ーバッテリーチャージャー CBC - NB 1 をお使いになると、 
自動車のシガーライターソケットから電源を取って、バッテリーを 
お電でさます。 

( I 力ーバッテリーチャージャーをお使いになるときは、必ず自動 
車のエンジンをかけた状態にしてくださし N 。 エンジンをかけな 
いで使用すると、車種によっては電力を消耗することがあり、 
バッテリーあがりの原因となります。また、取り外すときも、必 
ず自動車のエンジンをかけたまま行ってください。 


シガーライターソケットへ 



充電ランプ 



I 自動車のエンジンをかけた状態で、 
シガープラグを自動車のシガーラ 
イターソケットに接続ずる 

i バッテリーをカーバッテリーチャー 
ジャーの奥までしっかりと押し込む 

•バッテリーとカーバッテリーチャー 
ジャーの矢印を合わせて、正しく入れ 
てください。 

-充電中は充電ランプがホ色に点灯し、充 
電が完了すると緑色に点灯します。 
•充電終了後、力ーバッテリーチャー 
ジャーを シガー ライ ター ソケッ ト から 
抜き、バッテリーを取り出します。 




• エンジンを止めるときは、充電を中止し、シガープラグをシ 
ガーライターソケットからあいてください。 

• 充電を再開するときは、エンジンをかけてからシガープラグ 
をシガーライターソケットに差し込んでください。 

• この力ーバッテリーチヤージャーは、マイナス接地車専用で 
す。プラス接地車ではお使いになれません。 
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巧外で巧ラとき 

このデジタルカ;>< ラは、海外でもも'使いになれますが、次のことにご 
ミち意ください。 

テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方 
式に設定されていますが、ミ毎外の別方式 （PAL 方式:主にヨーロッパ、 
オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることができます。 
海外に旅巧したときなどは、切り換えてお使いください （P.47)。 

電源について 

AC アダプターキットやバッ テリーチヤージヤー は、 AC1 00〜 S4 日 V 
己 0/60HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形 
状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります。りつの 
国の中でも地域によってコンセントの形状力《異なる場合があります。） 
変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめ 
ご用意ください。 

海外の電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

巨 F 

C 

S 

コンセント 

の 


1 

0 

〇 

のお状 

〇 



© 

(EE) 

① 

交換プラグ 

不要です 

當 

nf]n 

摆 

越 

圏 
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まな国名と使巧ずるプラグの種類 


参北米 

アメリカ合衆国 

A 

カナダ 

A 


♦3 —□ッパ 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

B. BF 

イタリア 

C 

オーストリア 

C 

オランダ 

c 

ギリシャ 

c 

スイス 

c 

スウェーデン 

c 

スペイン 

A. C 

デンマーク 

c 

ドイツ 

c 

ノルウェー 

c 

八ンガリー 

c 

フィンランド 

c 

フランス 

c 

ベルギー 

c 

ポーランド 

巳 . c 

ポルトガル 

巳 . c 

ルー 7 ニア 

c 


♦アジア 

インド B. C. BF 

インドネシア 

c 


シンガポール 

B. BF 

スリランカ 

巳.じ BF 

タイ 

A. 巳 F. C 

大韓民国 

A. C 

中華人民共和国 A B. BF. C. S 

ネパール 

C 

パキスタン 

B. C 

バングラデシュ C 

フイリピン 

A. BF. S 

ベトナム 

A. C 

香港特別行政区区目 F 

マカオ特別行政区 B.C 

7 しーシア 

B. BF. C 


♦オセアニア 

オーストラリア S 

グアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

S 

ニュージーランド S 

フィジー 

S 


♦中南米 

アルゼンチン BF. じ S 

コロンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チリ 

B. C 

八イチ 

A 

パナマ 

A 


八八 7 

A 

プエルトリコ 

A 

ブラジル 

A. C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A. C 

六キシコ 

A 


♦中近東 

イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウェート 

B. C 

ヨルダン 

B. BF 


♦アフリカ 

アルジ m リア A. B. BI^.C 

エジプト 

B. C 

カナリア諸島 

C 

ギこア 

C 

ケこア 

B. C 

ザンビア 

B. BF 

タンザニア 

B. BF 

南アフリカ共和国 B.C.BF 

モザンビーク 

C 

モロッコ 

C 



〇 •AC アダプターキッ S やバッテリーチャージャーをミ毎外旅行 
者用の電子変圧器などに接続すると、故障のおそれがあり 
ますので使用しないでください。 

• このカメラの保証書は、国内に限り有効です。万■一、;毎外旅行 
先で故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の 
「お客様ホ目談センター」にご相談ください。 
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カゾラのお手入れ 

がラ 本体やレンズ、ファインダー、液晶モニターなどがミちれたとき 
は、次の方までクリーニングしてください。 

絶巧にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリー 
ニングしないでくださし、。部品の変形や故障の原因になること 
があります。 

カメラ本体 

やわらかい布やメガネ拭きなどでミちれを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化った後、やわらかい 
ホで軽く拭き取ってください。 

¢1カメラ本体やレンズは、絕巧に有機溶剤を含むクリーナーなど 
で拭かないでくださしどラしてもミちれが落ちないときは、最 
寄りのキヤノンサービスセンター(別紙の「修理サービスご相 
談窓口」をご参照くださし、）にご相談ください。 

ファインダー、液晶モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化ってくださし、。汚れ 
がひどいときは、やわらかいホやメガネ拭きなどで軽くこすってミち 
れを落としてください。 

¢1絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしな 
いでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因となりま 
す。 
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主な仕様 

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を 
予告なしに変更することがあります。 


IXY DIGITAL 500 /IXY DIGITAL 450 


力六ラ部有効画素数 

:IX 丫 DIGITAL 日00:約日00万画素 
: IXY DIGITAL 4日0:約400万画素 

撮像素子 

: IXY DIGITAL 己00 

1/1 .8 型 CCD (総画素数約日30万画素） 

: IXY DIGITAL 450 

1/1. 8型 CCD (総画素数約410万画素） 

しンズ 

: 7.4 CW )-22.2(7) mm 
{35 mm フィルム換算36 ( W )- 108订) mm ) 

F 之 8( W )- F 4.9( T ) 

デジタルズーム 

: IXY DIGITAL 日00:約 4.1 倍(光学ズームと合わせ 
て最大約12倍のズームが可能） 

: IXY D に 1 TAL 4 己0:約 3.6 倍(光学ズームと合わせ 
て最大約11倍のズームが可能） 

光学ファインダー 

:実像式ズームファインダー 

液晶モこター 

: 1.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモこ夕一 
約 11. 8万画素、視野率100% 

AF 方式 

: TTL オートフォーカス 
測距枠:9点 ( AiAF ) / ] 点 ( AF ) 

(1 点時の測距枠:中央固定） 

撮影距離 
(レンズ先端より） 

:通常撮影: 46 cnn 〜〇〇 
マクロ撮影:己〜 46 cm ( W ) /30〜 46 cm ( T ) 

ンヤツター 

:六力こカルシャツター+電子シャツター 

シャッタースピード 

: ] 己〜1/2000秒 

* 1日〜1秒'は、長秒時撮影のときのみ 
•1 己〜 1.3 秒のスローシャツター時は、ノイズリダク 
シヨン処理あり 

測光方式 

:評価測光/中央部重点平均測光/スポツト測光 
(スポツト測光時の測光枠は中央固定） 


( W ): ワイド 端 （ T ): テし 端 



露出制御方式 

プログラム AE 

露出補正 

±2段 （1/3 段ステップ） 

感度 

才ート/ ISO 己0 / ] 00 / 200 / 4日日す目当 

ホワイトバランス 

TTL 才ート/プリセット（太陽光/ くもり/電球/ 
堂光灯/堂光灯 H)/ マこュアル 

内蔵ストロボ 

オート/赤目緩和オート/常時発光/発光禁止/ 
スローシンクロ 

内蔵ストロボ廣影 
範囲 

通常撮景ミ: 46cm 〜 3.5m (W) /46cm 〜2.0 m 订） 

マクロ撮影: 30cm 〜 46cm (W/T) 

撮影モード 

才ート/マこュアル/ステイッチアシスト/動画 

連続撮影 

高速連続撮影： 

IXY DIGITAL 己00:約之2画像/秒 

IXY DIGITAL 4己0:約之日画像/秒 


:通常連続撮影:約 1 .日画像/秒 
(ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示の 
と含） 


セルフタイマー 

約 10 秒/約2秒後に撮影 

パソコン接続撮影 

USB 接続時、付属のソフトウェアで撮影可能 

記録媒体 

コンパクトフラッシュカード （Typel 対応） 

画像ファイルフオ ー7 ツト 

DCF 準拠* i、DP0F 対応 

画像記録 （静止画） 

フォーマット （動画） 

JPEG(Exif 2.2) *2 

AVI (画像データ： Motion」PEG / 


音声データ： WAVE (モノラル)） 


圧縮率 ：スーパーファイン/ファイン/ ノーマル 

記録画素数（静止画）：IX丫 DIGITAL 500 

ラージ：巧 92 X 1944 画素 
ミドル 1: 2048 X 1 日; 36 画素 
ミドル2:1日00X1200画素 
スモール：己 40 X 480 画素 
: IXY DIGITAL 450 
ラージ： 2272 X 1704 画素 
ミドル1:1日00X1200画素 
ミドル 2:1024 X 7 日 8 画素 
スモール：己 40 X 480 画素 

( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 
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記録画素数（動画）： IX 丫 DIGITAL 己00 

己 40 x 480 画素（約30砂） 

320 x 240 画素（約3分） 

] 60 x 120 画素（約3分） 

: IXY DIGITAL 450 

320 x 240 画素（約3分） 

] 60 x 120 画素（約3分） 

(國:1日フレーム/秒、国福1:1日フしーム/秒） 

() 内は1回の最長記録時間です。 

ち生モード : 

シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデッ 
クス再生（サムネイル9画像）/拡大再生(液晶モ 
こター上で最大約 ] 日倍に拡大可能）/スライド 
ショー/音声イモ（最長約60秒まで記録可能） 

ダイレクトプリント: 

CP ダイしクト/ Bubble Jet ダイしクト/ 
PictBridge 対応 

• cfe ノ J "、 日日口 . 

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/オラン 
ダ語/デンマーク語/フィンランド語/イタリ 
ア語/ ノルウェー語/スウェーデン語/スペイ 
ン語/中国語 

7イカメラ : 

(カスタマイズ)機能 

起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音 
/シャッター音が、が下の方法で設定可能 

1.このカメラで記録 

之付属のソフトウェアやオンラインフォトサービス 
「 CANON IMAGEGATB / VAYj からダウンロード 

CANON IMAGE 
GATEWAY 対応機能 

:付属のソフトウェアを使って、 CANONiMAGEGATBA/AY 
の会員登録、画像のアップロード、オンラインアルバ 
ムサービス、携帯電話アルバム通知 • 閲覧サービス、 
力 y ラへのマイカメラコンテンツのダウンロード、 
オンラインプリントサービス、オリジナル写真集作 
成サービス、ホームプリンティングサービスなどが 
利用可能 

インターフェース： 

US 己 ( mini - 己、 PTP [Picture Transfer Protocol ]) 
映像/音声出力端子 (NTSC または PAL 切換可能、 
モノラル音声） 

電源 

専用充電式リチウムイオン電;'也 NB -1 LH / NB -1 L 

AC アダプターキット ACK 500 

専用力ーバッテリーチャージャー CBC - NB 1 
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動作温度 

: 〇〜4日。 C 

動作湿度 

:10-90% 

大きさ 

: 87.0 X 巳 7.0 X 27.8 mm (突起部を除く） 

質量 

:約 18 日 g (本体のみ） 


*1 DCF は（社）電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で、主として DSC 等の画像ファ 
イル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標 
準化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 

*2 このデジタルカメラは、 Exif と2(藝称 「Exif Printj ) に対応しています 。 Exif 
Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です 。 Exif 
Print 対応のプリンターと達携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、 
それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。 


バッテリー性能 

バッテリーパック NB - ILH (フル充電) 


撮影画像数 

液晶モニター表。； 

約190画像 

液晶モニター非表示 

約440画像 


再生時間 

約140分 


幸動画データは除きます。 

幸使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあります。このような場合 
は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 

<測定条件> 

撮影:常温に3で)、20秒間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り 
返し、4回に1回ストロボ発光、8回に]回電源を入/切操作、液 
晶モニターの明るさは工場出荷時の設定 
再生:常温に3で)、]画像あたり3秒間隔で連続再生、液晶モニター 
の明るさは工場出荷時の設定 


146 




CF 力ードの種類と記録可能画像数の目ま 


■1 XY DIGITAL 500 


r~i 付属の力ード 



FC -32 MH 

FC -64 M 

FC -128 M 

FC -256 MHFC -512 MSH 

n 

回 

11 

24 

49 

99 

198 

U 

2日92 XI 944画素 

□ 

21 

43 

88 

177 

3己4 


□ 

43 

88 

176 

355 

709 


回 

18 

38 

76 

154 

308 

2048 XI 536画素 

□ 

33 

68 

137 

276 

552 


□ 

67 

136 

274 

548 

109己 


回 

30 

己] 

122 

246 

491 

1600 XI 200画素 

□ 

已4 

109 

219 

440 

879 


□ 

108 

217 

43己 

868 

1734 

n 

回 

120 

24] 

482 

962 

1891 

Kl 

640 X 480画素 

□ 

196 

393 

788 

1己63 

3122 


□ 

337 

676 

]3已己 

2720 

己203 

m 

目 40 x 480 画素 

46げ 

目2秒 

186秒 

374秒 

742秒 

動画國 ± 

お*"」 320 x 240 画素 

91秒 

183秒 

368秒 

73己秒 

1451秒 

關 

160 x 120 画素 

242秒 

486秒 

目73秒 

19己4秒 

3902秒 


■ IXY DIGITAL 450 


I I が属の力ード 



FC -32 MH 

FC -64 M 

FC -128 M 

FC -256 MH 

FC -512 MSH 

D 

の 72 XI 704 画素 

回 

14 

30 

61 

123 

247 

□ 

27 

54 

110 

222 

442 

□ 

54 

110 

220 

443 

879 

1600 xl 200 画素 

回 

30 

61 

122 

246 

491 

□ 

54 

109 

219 

440 

879 

□ 

108 

217 

43 己 

868 

1734 

四 

1024 x 768 画素 

回 

己 3 

107 

リ已 

431 

855 

□ 

94 

189 

379 

762 

1522 

□ 

174 

349 

700 

1390 

2714 

且 

640 X 480 画素 

回 

120 

2斗] 

482 

962 

1891 

□ 

196 

393 

788 

1 己 63 

3122 

□ 

337 

676 

13 己己 

2720 

己 203 

動画 

國 

320 x 240 画素 

91 秒 

183 秒 

368 げ 

73 己秒 

1451 秒 

M 

160 x 120 画素 

242 秒 

486 秒 

973 秒 

1954 秒 

3902 秒 


• 動画の]回の最長撮影時間は、國：約 30 秒、!^:約 3 分*、關：約 3 分 
です。表中の数値は、繰り返し撮影した場合の最大記録可能時間で 
す。 

* 64 MB が上の CF 力ード使巧時。 

□ (ラージ)、 CD (ミドル1)、画（ミドル2)、 H (スモール）、 

H 、國、關は記録画素数を表します。 

• 回（スーパーファイン）、 □( ファイン） 、□レーマル） は 圧縮率を 
しまち"。 
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1 画像の容量（目ま) 


■ IXY DIGITAL 500 


記録画素数 

1 圧縮率 

回 

□ 

□ 

n に日92 XI 944) 

2503KB 

1395KB 

695KB 

11(2048x1536) 

1602KB 

893KB 

44日 KB 

国 （1600x1 200) 

1002KB 

558KB 

278KB 

且 （640x480) 

249KB 

150KB 

84K 己 


H (640x480) 

66日 KB/ 秒 

動画 

111(320x240) 

330KB/ 秒 


M (1 日 Ox 120) 

120KB/ 秒 


■ IXY DIGITAL 450 


記録画素数 

1 圧縮率 

回 

□ 

□ 

n に272 XI704) 

2002KB 

11 16KB 

556KB 

四 (1600x1200) 

1002KB 

558KB 

278KB 

画 (1024x768) 

570KB 

320KB 

170KB 

且 （640x480) 

249KB 

150KB 

84K 己 

動画 

111(320x240) 

330KB/ 秒 

國 （160x120) 

12圆/秒 
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コンパクトフラッシュカード 


カードスロットタイプ 

: Type] 対応 

大きさ 

: 36.4 X 42.8 X 3.3mm 

質量 

:約 lOg 


バツテリーパック NB -1 LH 


形式 

充電式リチウムイオン電ミ也 

公称電圧 

DC 3.7V 

公称容量 

840 mAh 

充放電 

約 300 回 

動作温度 

〇〜 4 ぴ C 

大きさ 

32.3 X 49.8 X 1 0.6rnm 

質量 

約 29g 

ゾいッテ y— チヤ — 

ジャー CB -2 LS 

定格入力 

AC1 日日〜 24 日 V (日 0/60HZ) 

7 .己 VA(IOOV) 〜 10 .日 VA に 40V) 

定格出力 

DC 4.2V/0.5A 

充電時間 

約 130 分* 

動作温度 

〇〜 4 ぴ C 

大きさ 

目 0.4 X 己 6. Ox 28.0mm 

質量 

約 78g 


*バッテリーパック N 巳- 1LH の 充電 時間 


コンパクトパワーアダプター CA - PS 500 

(別売の AC アダプターキット ACK 日日 0 に付属） 


定格入力 

: AC1 00 〜 24 0V(50/60Hz) 

1 6VA ( 1 00V) 〜 26VA に 40V) 

定格出力 

: DC 4.3V/1. 己 A 

使用温度 

: 〇〜 4 ぴ C 

大きさ 

: 42.6 X 104.4x31.4nnm 

質量 

:約 18 Og 
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力ーバッテリーチヤージヤー CBC - NB 1 側尉 


定格入力 

DC12 〜 24V 4.3W 

定格出力 

DC 4.2V/0.55A 

巧電時間 

約 130 分 * 

使用温度 

〇〜 40 で 

大きさ 

90.4 X 56.0 X 28.0mm 

質量 

約 106g 


*バッテリーパック N 巳- 1 LH の充電時間 



ワンポイントアドバイス 


r セルフタイマーの活用ま _ 4 P .60 

シャッターボタンを押した瞬間にカメラが動いてしまラ可能性があ 
ります。このとき、セルフタイマーを因に設定すると、2秒後に撮影 
されるので、力；< ラのブしを防ぐことができます。また、カゾラを固 
定した台の上に置いたり、兰脚を使用すると、よりきれいな画像を撮 
影できます。 

G 露出巧正のしかた _ ■► P .72； 

このカメラは、適切な明るさで撮影できるよう、自動で露出を補正し 
ています。しかし、撮影状況によっては、実際よりも明るく写ったり、 
暗く写ってしまうことがあります。このようなときは、手動で露出を 
補正してください。 



露出不足（アンダー） 

全体が黒っぽく写ります。そのため、白 
いものはグし一のよラに写ります。 

白っぽい被写体や逆光で撮影すると、露 
出アンダーになることがあります。十側 
に補正してください。 




露出過多(オーバー） 

全体が白っぽく写ります。そのため、黒 
いものは グレーの よラに写ります。 
黒っぽい被写体や暗い場所で撮影する 
と、露出オーバーになることがありま 
す。一側に補正してください。 
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ISO 感度について 4 P .79 

に0感度とは、光を感じる能力を数値化したものです。数値が高いほ 
ど感度が高くなります。 ISO 感度が高いと、暗い室内や屋外でストロ 
ボを使わずに撮影でき、また手ブレしにく くなります。たとえば、ス 
トロボ撮影禁止の場所で撮影するときに便利です。その場の光を活 
かした雰囲気のある仕上がりになります。 



ISO 日0相当 に0400巧当 


マクロおおのーホ進んだ巧いかた ♦ P .57 

マクロ機能は、レンズのズーム機能と合わせて使うと、より特徴のあ 
る画面作りが可能になります。たとえば花を撮るとき、ズームをに角 
側にすると花の背景までピントのあった画像が撮影できますし、望 
遠側にすると花の背景を効果的にぼかすことができます。 



広角側でマクロ撮影 望遠側でマクロ撮影 





索引 


記号/アルフ アベツ h 


1画像の容量（目安） . 149 

AC アダプターキット ACK500...... 138 

AE □ック . 69 

AF. 36 

AF 補助光 . 39 

AF □ック . 68 

AF 枠 . 33, 38 

AiAF. 36, 71 

CANON IMAGE GATEWAY ……… 127 
CF 力ード 

入れる . 22 

記録可能画像数 . 147 

初期化 . 100 

取0撒し、 . 24 

DCF. 146 

D に 1TAL 端子 . 114 

DPOF. 102 

送信指定 .no 

プリント指定 . 104 

FE □ック . 70 

FUNC. 40 

に0感度 . 79 

MENU. 41 

ァ巧 

赤 g 緩和機能 . 56 

圧縮率 . 52 

イージーダイレクトボタン . 16 

色効果 . 78 

インターフエースケーブル ......... 114 

インデックス再生 . 84 

液晶モニター 

再生モード . 34 

撮影モード . 32 

使し、力、た . 30 

表示される情報 . 32 

遠景 . 57 

才ート . 50 

音声メモ . 91 
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力行 


回転表示 . 

. 90 

拡大表示 . 

. 83 

画像確認時間 . 

. 己] 

記録画素数 . 

. 52 

クイック撮影 . 

. 已斗 

言語設定 . 

. 26 

広角 . 

. 37 

サ行 


再生メ —ュー . 

. 斗己 

再生モード . 

. 29 


. 44 

撮曼タモード . 

. 29 


才 一 h . 50 

ステ イツ チアシスト . 62 

設定できる機能 . ]目日 


動画 . 

. 65 

マ-ュアル . 

. 62 

自動再生 . 

. 94 

シャツターボタン 


全押し . 

. 39 

半押し . 

. 38 

消音 . 

. 45 

消去 


I画像消去 . 

. 99 

全画像消去 . 

. 99 

初期設定 

斗9 

シングル再生 . 

. 83 

スティツチアシスト ......... 

. 62 

スト□ボ . 

. 已已 

スポツト測光枠 . 

. 33, 72 

スライドショー 


. 

. 97 

'J ピ ーh 設定 . 

. 97 


. 4己 

節電機能 . 

. 29 

セルフタイマー . 

. 6] 

測光方式 . 

. 72 







































































夕行 

ダイレクトインターフ: L ースケーブル 


. 15 

ダイレク h 転送 . 116 

長秒時設定 . 73 

デジタルズーム . 37,日8 

電源スイッチ . 28 

電源ランプ . 28 

動画 

撮る . 65 

編集する . 88 

見る . 85 

八行 

パソコンに必要なシステム構成 ..... 113 

パソコンへの画像の取り込み .......... 112 

バッテリー 

入れる . 20 

充電する . 18 

性能 . 146 

取り販ぃ . 19 

ヒストグラム . 3己 

曰付/時刻 . 24 

ビデオ出力方ま . 120 

ピント . 71 

フォーカスロック . 67 

プリント . 102 

プ□テク h. 98 

望遠 . 37 

ホワイトバランス . 7己 

マ行 

マイカゾラ機肯目 . 122 

マイカ六ラコンテンツ 

ダウンロード . 130 

登録する . 123 

ファイルフォーマット . 12己 

変更する . 122 

マイカゾラメニュー . 48 

マクロ . 57 


マニュアル . 62 

乂ッセージ . 131 

にュー 

ち生メニュー . 45 

撮影;)(ニュー . 44 

設定項目 . 44 

設お>■ニユ— . 4ご 

選択と設定のしかた . 40 

マイカゾラ六ニュー . 48 

ャ行 

夜景 . 55 

ラ行 

ランプ . 17 

リストストラップ . 14 

連続撮影 . 59 

露出 . 72 
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MEMO 
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MEMO 
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MEMO 
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補修巧性能部品に ついて 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
打切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガ 
イド（本書）に従って正しい取り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは、禁止されていまず。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様ご相談窓□ま 
でご連絡くださし V 連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 


- Canon は、キヤノン株式会社の商標です。 

- CANON IMAGE GATEWA 丫および ilVlAGE GATEWAY は、日本国内におい 
て商標登録出願中です。 

• DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商 
標です¬ 
- DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

-旧 ook および iMac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

- Macintosh および Power Books Power Macintosh、Quick Time は、米国お 
よびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

. Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation 
の米国および他の国における登録商標または商標です。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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る撮發モードで設定でまる機能一覧 


下記の表を参考に、撮影状況に合わせて各種設定を行い、撮影してくだ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定力、’保持されます。 


機能 

CM 

オート 

OM 

マニュアル 

田 

ステイツチ 
アシスト 

— 

動画 

参照 

ぺージ 


ラージ 

□ 

が 

0* 

A * 

- 



ミドル] 


〇 

〇 

A 

- 


記録 
画素数 

ミドル2 

画 

〇 

〇 

A 

- 


スモール 

且 

〇 

〇 

A 

- 

P. 己2 

動画 

- 

- 

- 

〇 



動画 

画 

- 

- 

- 

び 



動画 

國 

- 

- 

- 

〇 



スーバーフアイン E 

〇 

〇 

A 

- 


圧縮率 

フアイン 

□ 

び 

び 

A * 

- 

P. 己2 


ノーマル 

□ 

〇 

〇 

A 

- 



オート 

巧 

〇 

〇 

- 

- 



ホ目緩和才—卜因 

び 

び 

- 

- 


ストロボ 

常時発光 

曰 

- 

〇 

A 

- 

P. 已已 


発光禁止 

图 

〇 

〇 

A * 

- 



スローシンクロ 

团 

- 

〇 

A 

- 


クイック 撮影 

因 

〇 

〇 

- 

- 

P. 日4 

マクロ 撮影 

囚 

〇 

〇 

A 

〇 

P. 巳 7 

遠景撮影 

の 

- 

〇 

A 

〇 

AF □ック 

四 

- 

〇 

- 

- 

P.67 

AE □ック 

画 

- 

〇 

- 

- 

P.69 

FE □ック 

回 

- 

〇 

- 

- 

P.70 


シングル撮影 

因 

0* 

0* 

A * 

び 

- 

撮影 

方法 

通常連続撮影 

國 

- 

〇 

- 

- 

P. 己 9 

高速連続撮影 

國 

- 

〇 

- 

- 

1 日秒セルフタイマ- 

M 

〇 

〇 

A 

〇 

P.6] 


2秒セルフタイマ- 

因 

〇 

〇 

A 

〇 

AF 方式の選択 

- 

〇 

- 

- 

P.7] 

AF 補助光 

〇 

〇 

A 

〇 

P.44 


がび 







































機能 

〇 

オート 

OM 

7ニュアル 

口 

ステイツチ 
アシスト 

— 

動画 

参照 

ぺージ 

デジタルズーム 

〇 

〇 

- 

- 

P . 己8 

露出補正 

- 

〇 

A 

〇 

P .72 

測光 
方式 

評価測光 

- 

び 

- 

- 


中央部重点平巧測光 

- 

〇 

- 

- 

P .72 

スポット測光 

- 

〇 

- 

- 


長砂時撮影 

- 

〇 

- 

- 

P .73 

ホワイトバランス 

- 

〇 

A 

〇 

P .7 己 

色効果 

- 

〇 

A 

〇 

P .78 

に0感度 

-(2) 

〇 

-(2) 

-に） 

P .79 

縦横自動回転 

〇 

〇 

A 

- 

P .8 日 


本：初期設定〇:設定可 A :最初の]画像のみ設定可 
-^電源を切っても辭除されません。 

-[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]换外のメニュー設定と、ボ 
タン操作による力;< ラの設定を、一度にすベて初期設定に戻せま 
す ( P .49)。 

(DIXY DIGITAL 4 日日の場合、国はありません。 

に）カゾラが自動的に設定します。 
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